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Kompletni sortiment pro vSeobecné prestavovani klapek
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Dalsi informace o vyrobcich si vyzadejte, prosim, u zastupc BELIMO nebo si dalsi katalogy objednejte faxem !

Faxujte: BELIMO (viz adresa na zadni strané)

30 Nm 4 Nm
6 m? 0,8 m?

Prosim zasSlete nam katalogové listy - informace o klapkovych servopohonech:

LJLM... OONM.. [0OSM.. [OGM.. [LF.. L[JAF..

Dale prosime o informace také k:

] Motorovy pohon pozarnich a odkurovacich klapek
[] Proménna regulace pratoku vzduchu VAV-Control
[ ] Servopohony pro smésovaci armatury

] Prosime o zavolani

Odesilatel:

Firma:

[] Elektrické pfrisluSenstvi

BELIMO

Jméno a pfijmeni:

Ulice:

PSC/misto: Zemé:
Tel.: Fax:
E-mail: Datum:

0083803
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Kroutici moment 18 Nm 44’?30 4’930~ %‘30. 4'1721
Kroutici moment  ménitelny MFT
Napajeci napéti AC/DC 24V °
AC 230V °
Doba prestaveni  100...150 s
150 s ° °
ménitelny MFT
Ovladani ot./zav. 1-vodiCoveé o o o
2-vodicové ° ° °
spojié DCO0...10V ° °
ménitelné nastaveni MFT
Smysl otaceni volitelny (vpravo/vievo) ° ° ° ° ° °
Rucni pfestaveni s tlacitkem ° ° ° ° . .
Pomocny kontakt bezpotencionalni ° ° °
Mechanické omezeni pracovniho uhlu ° . ° ° °
Spojité zpétné hlaseni polohy .
Ménitelné zpétné hlaseni polohy MFT
Hfidel klapky s univerzalnim tfmenem ] ° ] . .
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Pohony podle US-norem a typy AC 110 V na vyzadani AM230, AM230-S 5
AM230-2, AM230-2-S 6
Priklady nastaveni pom.kontaktu AM...-S 7

Dulezité upozornéni

Pouziti pohont klapek BELIMO

Pohony uvedené v této dokumentaci jsou
koncipovany pro ovladani vzduchovych
klapek v zafizenich VZT.

Uréeni krouticiho momentu

Pri urcovani potrebného krouticiho
momentu potfebného pro ovladani
vzduchovych klapek musi byt zohlednény
udaje vyrobcu klapek tykajici se prurezu,
druhu stavby a mista vestavby a
vzduchotechnické podminky.

AM230-SR

AM24-SR
Priklady funkci se zakl. hodnotami

Konfiguracni list, spec. programovany

Priklady/funkce, spec. program.

Primé pfripojeni
Bezpecné pripojeni

SA1, SA2 pomocny kontakt

PA... zpétnovazebni potenciometr
Priklad montaze SA... a PA...
Nastaveni pom. kontaktu SA1, SA2

Konstrukce
Rozméry

Pfima montaz
Montaz s ty¢i
Montaz na kratké osy

Montazni pfisluSenstvi
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AM24, AM24-S - klapkové servopohony 18 Nm

Schéma pFipojeni

p0058803

1-vodicové fizeni

2-vodicoveé fizeni

1l ~ AC24V g‘gggligvn;gfes 1l ~ AC24V
- + DC24V transformator - + DC24V
L L
Lo \ \ Lo
3 S1 3 S1

:(f<x jf<x
>x ~ AM24-S

:?<X jf<X
>x  AM24-S

x =0...100% x =0...100%
~ o~ Paralelni napojeni ~ o~
J_‘ T T AM24 | gaisich pohont je mozné. J_‘ T T AM24
Dbejte na tdaje o prikonech.

w0209803

Technické parametry AM24, AM24-S

napajeci napéti
funkcni rozsah
dimenzovani
pFikon

pripojeni

kabelova prichodka
PG11 v rozsahu dodavky

pomocny spinac (AM24-S)

- spinaci bod
smysl otaceni
ruéni nastaveni
kroutici moment
pracovni thel
doba prestaveni
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranna tfida
kryti
teplota okoli
skladovaci teplota
kontrola vlhkosti
ruseni EMV
udrzba
hmotnost

4

AC24V 50/60Hz, DC24V

AC19,2..28,8V, DC 21,6...28,8V

4,5VA(Imax2,7A@ 5ms)

25W

- motor

- pomocny spinac (pouze AM24-S) ka
(pfimé napojeni pres zdifku pro 2x vodi¢.1

-AM24

-AM24-S

kabel 1m, 3 x 0,75 mm?

bel 1m, 6 x 0,75 mm?
,5 mm?2je mozné)

1x pro motorovy kabel & 6...7 mm
1x pro motorovy kabel @ 6...7 mm

1x pro pfepinaci kabel & 8...9 mm

2xEPU6(1,5)A,AC250V O
nastavitelny 0...100% <I

volitelny pfepinacem vlevo/vpravo
vratné tlacitko

min. 18 Nm (pfi jmenovitém napéti)
max. 95° (nastavitelny 35...100%)
100...150 s (0...18 Nm)

max. 45 dB (A)

mechanicky

[l (malé napéti)

IP54 (kabel veden zespodu)
-30...+50°C

-40...+80°C

dle EN 60335-1

CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG
bezudrzbové

13009

BELIMO

Velikost klapek az do cca 3,6 m?
Dvoupolohovy pohon (AC/DC 24 V)

1- nebo 2-vodicové fizeni

Multifunkéni pripojeni

Pouziti

AM24(-S) se pouziva pro pfestavovani
vétracich klapek ve vzduchotechnickych
zafizenich.

Uginnost

Nastaveni je dvoupolohové s 1- nebo
2-vodi¢ovym Fizenim.

Vlastnosti vyrobku

Jednoducha pfima montaz na hfidel klapky
pomoci univerzalni svorky. Zajisténi proti
proklouznuti pomoci pfilozeného tfrmenu.
Ruéni nastaveni s vratnym pfepinacem je
mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti).
Volitelny pracovni thel s mechanickymi
zarazkami.

Vysoka funkeEni jistota (jiStén proti pre-
tizeni), nepotfebuje koncovy spinac a
zUstava automaticky stat na zarazce.

Flexibilni signalizace 0...100%,

s nastavitelnym pomocnym spinacem
(pouze AM24-S).

Pripojeni pomoci dodanych a pfedem
namontovanych kabelli nebo pfimo pres
svorkovnici. U pfimého napojeni se otevie
zadni ¢ast pouzdra (viz str. 13).

Elektrické prislusenstvi

SA1, SA2 pomocny spinac - str. 15

PA... zpétnovazebni potenciometr - str. 16
Mechanické pfislusentsvi viz str. 20/21
ZG-AM pro ovladani ty¢i

AV1 pro kratké hfidele

Priklady montaze viz str. 19/20

Nastaveni pomocného spinace AM24-S
viz str. 7

Dulezita upozornéni na uréeni krouticiho
momentu pohonu klapek viz str. 3.

Rozméry

H76

d0035803




BELIMO

Schéma pfipojeni

AM230, AM230-S - klapkové servopohony 18 Nm

p0059803

N L1 AC230V

Pro odpojeni ze sité musi byt k dispozici
zafizeni, které oddéli polové vodice.
(min. otevireni kontaktt je 3 mm)

|
C D

:<x :<X

x = 0...100%

5% AM230-S

A

AM230

Paralelni napojeni
dal$ich pohont je mozné.
Dbejte na udaje o pfikonech.

w0210803

Technické parametry

AM230, AM230-S

napajeci napéti
funkéni rozsah
dimenzovani
pfikon

pfipojeni

kabelova prichodka
PG11 v rozsahu dodavky

pomocny spina¢ (AM230-S)
- spinaci bod
smysl| otaceni
ruéni nastaveni
kroutici moment
pracovni thel
doba pfestaveni
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranna tfida
kryti

teplota okoli
skladovaci teplota
kontrola vlhkosti
ruseni EMV
udrzba

hmotnost

AC 230V 50/60 Hz
AC 198...264 V

25 VA@ 50 Hz, 30 VA@ 60 Hz (Imax 4,2 A@ 1 ms)

3W@50Hz, 3,8W @ 60 Hz
- motor

kabel 1m, 3x0,75 mm?

- pomocny spina¢ (pouze AM230-S) kabel 1m, 6x0,75 mm?

pfimé napojeni pres priichodky pro 2x vodi¢.1,5 mm?je mozné
J y J

-AM230
-AM230-S

1x pro motorovy kabel & 6...7 mm
1x pro motorovy kabel & 6...7 mm
1x pro prepinaci kabel & 8...9 mm
2xEPUG6 (1,5)A,AC 250V O

nastavitelny 0...100% <J

volitelny pfepinatem vlevo/vpravo

vratné tlacitko

min. 18 Nm (pfi jmenovitém napéti)

max. 95° (nastavitelny 35...100%)

100...150 s (0...18 Nm)

max. 45dB (A)

mechanicky

Il (ochrannaizolace)

IP54 (kabel veden zespodu)

-30...+50 °C

-40...+80 °C

dle EN 60335-1

CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG
bezudrzbové

13009

Velikost klapek az do cca 3,6 m?
Dvoupolohovy pohon (AC 230 V)
Nastaveni pres 1-pdlovy kontakt
1-vodic¢ové fizeni

Multifunkéni pripojeni

Pouziti

AM230(-S) se pouziva pro prestavovani
vétracich klapek ve vzduchotechnickych
zafizenich.

Uginnost

Nastaveni je dvoupolohové s 1-vodiCovym
fizenim.

Vlastnosti vyrobku

Jednoducha pfima montaz na hridel klapky
pomoci univerzalni svorky. Zajisténi proti
proklouznuti pomoci pfilozeného tfmenu.
Ruéni nastaveni s vratnym pfepinacem je
mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti).
Volitelny pracovni uhel s mechanickymi
zarazkami.

Vysoka funkeéni jistota (jiStén proti pfe-
tizeni), nepotfebuje koncovy spinac a
zUstava automaticky stat na zarazce.

Flexibilni signalizace 0...100%,

s nastavitelnym pomocnym spinacem
(pouze AM230-S).

Pfipojeni pomoci dodanych a pfedem
namontovanych kabell nebo pfimo pies
svorkovnici. U pfimého napojeni se otevie
zadni ¢ast pouzdra (viz str. 13).

Elektrické prislusenstvi
SA1, SA2 pomocny spinac¢ - str. 15
PA... zpétnovazebni potenciometr - str. 16

Mechanické prislusentsvi viz str. 20/21
ZG-AM pro ovladani tyci

AV1 pro kratké hfidele

Piiklady montaze viz str. 19/20

Nastaveni pomocného spinae AM230-S
vizstr. 7

Diulezita upozornéni na uréeni krouticiho
momentu pohonu klapek viz str. 3.

Rozméry

I

d0035803




AM230-2, AM230-2-S - klapkové servopohony 18 Nm

Schéma pfripojeni

p0060803

1-vodi¢ové fizeni
N L1 AC230V

Pro odpojeni ze sité musi 2-vodicové fizeni
byt k dispozici zafizeni,

které oddéli pdlové vodice. N L1 AC230V
(min. otevieni kontaktt

je 3 mm)

x=0...100%

x=0...100%

D —

AM230-2

D

AM230-2

Paralelni napojeni dalSich
pohont je mozné.

w0211803

Dbejte na tidaje o prikonech.

Technické parametry

AM230-2, AM230-2-S

napajeci napéti
funk&ni rozsah
dimenzovani
prikon

pfipojeni

kabelova prichodka

PG11 v rozsahu dodavky

AC 230V 50/60 Hz
AC 198...264 V
25VA@ 50 Hz, 30 VA@ 60 Hz (Imax 4,2 A@ 2 ms)
4W @50Hz,4,8W @ 60 Hz
- motor kabel 1m, 3x0,75 mm?
- pomocny spinac (pouze AM230-2-S) kabel 1m, 6x0,75 mm?
(pfimé napojeni pies prichodky pro 2x vodi¢.1,5 mm?je mozné)

-AM230-2 1x pro motorovy kabel & 6...7 mm
-AM230-2-S  1x pro motorovy kabel & 6...7 mm

1x pro prepinaci kabel & 8...9 mm

pomocny spina¢ (AM230-2-S) 2x EPU 6 (1,5)A,AC 250V [0

- spinaci bod
smysl| otaceni
ruéni nastaveni
kroutici moment
pracovni thel
doba prestaveni
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranna tfida
kryti

teplota okoli
skladovaci teplota
kontrola vlhkosti
ruseni EMV
udrzba
hmotnost

6

nastavitelny 0...100% <J

volitelny pfepinatem vlevo/vpravo
vratné tlacitko

min. 18 Nm (pfi jmenovitém napéti)
max. 95° (nastavitelny 35...100%)
100...150 s (0...18 Nm)

max. 45 dB (A)

mechanicky

Il (ochranna izolace)

IP54 (kabel veden zespodu)
-30...+50 °C

-40...+80 °C

dle EN 60335-1

CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG
bezudrzbové

1300g

BELIMO

Velikost klapek az do cca 3,6 m?
Dvoupolohovy pohon (AC 230 V)

1- nebo 2-vodi€ové fizeni

Multifunkéni pfipojeni

Pouziti

AM230-2 (-S) se pouziva pro pfestavovani
vétracich klapek ve vzduchotechnickych
zafizenich.

Uginnost

Nastaveni je dvoupolohové s 1- nebo
2-vodi€ovym Fizenim.

Vlastnosti vyrobku

Jednoducha pfima montaz na hridel klapky
pomoci univerzalni svorky. Zajisténi proti
proklouznuti pomoci pfilozeného tfmenu.
Ruéni nastaveni s vratnym pfepinacem je
mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti).
Volitelny pracovni uhel s mechanickymi
zarazkami.

Vysoka funkgéni jistota (jiStén proti pre-
tizeni), nepotfebuje koncovy spinac a
zUstava automaticky stat na zarazce.

Flexibilni signalizace 0...100%,

s nastavitelnym pomocnym spinacem
(pouze AM230-2-S).

Pripojeni pomoci dodanych a pfedem
namontovanych kabell nebo pfimo pies
svorkovnici. U pfimého napojeni se otevie
zadni ¢ast pouzdra (viz str. 13).

Elektrické prislusenstvi
SA1, SA2 pomocny spinac - str. 15
PA... zpétnovazebni potenciometr - str. 16

Mechanické prislusentsvi viz str. 20/21
ZG-AM pro ovladani ty¢i
AV1 pro kratké hridele

Priklady montaze viz str. 19/20

Nastaveni pomocného spinace
AM230-2-S viz str. 7

Dilezita upozornéni na uréeni krouticiho
momentu pohonu klapek viz str. 3.

Rozméry

Iz

d0036803




m0051803
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BELIMO

Priklady nastaveni zabudovaného pomocného spinace AM...-S

a) Ve vztahu k zarazce 0

Varianta 1: Pohon na levé

zarazce

Postup:

2 S3

0 s2 s3

kS

- .m-‘
o
=]
N
]
"E %

s1
8.1, 4 s586

S

Pro S$1/82/S3: Pooto¢it prepinaci knoflik ze stupnice 0 vpravo (cw)
az Sipka bude ukazovat na Zadouci polohu spinani.
Prepinaé na obrazku je nastaven do polohy .2 (2 &arky stupnice od 0 smérem cw odpovidaji 20% pracovniho thlu)

Pro S4/S5/S6: Pootocit prepinaci knoflik ze stupnice 0 vlevo (ccw)
az Sipka bude ukazovat na zadouci polohu spinani.
Pfepinac na obrazku je nastaven do polohy .6 (6 ¢arek stupnice od 0 smérem ccw odpovida 60% pracovniho thlu)

Pokud pohon otaéi vpravo, pak spina¢ S1/S2/S3 spina pii dosazeni
20% a spina¢ S4/S5/S6 pii dosazeni 60% pracovniho dhlu.
(Propojeni S1-S3 , resp. S4-S6 je uzaviené).

Varianta 2: Pohon se nachazi

ve spinaci poloze

Postup pro spina¢ $1/S2/S3:

Stisknout tla¢itko pro ru¢ni nastaveni a rukou pooto¢it pohon
do polohy, ve které ma spinat.
(viz priklad na obr: 20% pracovni thel)

Pootocit prepinaci knoflik vlevo (ccw) a lehce piejet Sipkou O
na stupnici (viz obr.)
(Propojeni $1-S3 je zapojeno a spinaci poloha odpovidajici 20% pracovniho thlu je naprogramovana)

Postup pro spina¢ S4/S5/S6:

Poloha pro

spinac¢ $1/S2/S3

Poloha pro
spina¢ S4/S5/S6

Stisknout tlacitko pro ruéni nastaveni a rukou pootocit pohon
do polohy, ve které ma spinat.
(viz pfiklad na obr: 60% pracovni thel)

Pooto¢it prepinaci knoflik vpravo (cw) a lehce prejet Sipkou O
na stupnici (viz obr.)
(Propojeni $4-S6 je zapojeno a spinaci poloha odpovidajici 60% pracovniho thlu je naprogramovana)

b) Ve vztahu k zarazce 1

Varianta 1: Pohon na pravé

zarazce

Postup:

2 S3

o =
'S

-

Tt

0
‘o S2 83

e
8% 4 g6
1 .2L\l
0 S4
5 S6

|

6

~ : 7

|4

Pro S1/S2/S3: Pootocit prepinaci knoflik ze stupnice 1 vlevo (ccw)
az Sipka bude ukazovat na zadouci polohu spinani.
Prepinac na obrazku je nastaven do polohy .8 (2 ¢arky stupnice od 1 smérem ccw odpovidaji 20% pracovniho Ghlu)

Pro S4/S5/S6: Pootocit prepinaci knoflik ze stupnice 1 vpravo (cw)
az Sipka bude ukazovat na Zadouci polohu spinani.
Prepinaé na obrazku je nastaven do polohy .4 (6 ¢arek stupnice od 1 smérem cw odpovida 60% pracovniho Ghlu)

Pokud pohon otaci vlevo, pak spina¢ S1/S2/S3 spina pii dosazeni
20% - a spina¢ S4/S5/S6 pfi dosazeni 60% pracovniho uhlu.
(Propojeni S1-S3 , resp. S4-S6 je uzaviené).

Varianta 2: Pohon se nachazi

ve spinaci poloze

Postup pro spinac S$1/S2/S3:

Stisknout tlagitko pro ruéni nastaveni a rukou pooto¢it pohon
do polohy, ve které ma spinat.
(viz piiklad na obr: 20% pracovni thel)

Pootocit prepinaci knoflik vpravo (cw) a lehce prejet Sipkou 1
na stupnici (viz obr.)
(Propojeni $1-S3 je zapojeno a spinaci poloha odpovidajici 20% pracovniho thlu je naprogramovana)

Poloha pro
spina¢ $1/S2/S3

Poloha pro
spinaé¢ $4/S5/S6

Postup pro spinac¢ S$S4/S5/S6:

Stisknout tlac¢itko pro ru¢ni nastaveni a rukou pootocit pohon
do polohy, ve které ma spinat.
(viz priklad na obr: 60% pracovni thel)

Pootocit prepinaci knoflik vlevo (ccw) a lehce prejet Sipkou 1
na stupnici (viz obr.)
(Propojeni S4-S6 je zapojeno a spinaci poloha odpovidajici 60% pracovniho thlu je naprogramovana)




AM230-SR klapkovy pohon 18 Nm

Iy
BELIMO

Schéma pripojeni

p0087002

sit'ovy kabel

C D)

K odpojeni od sité musi
byt k dispozici zafizeni,
které oddéli pdlové vodice

in otevfeni kontakt j
N L1 AC230V gmr:qnmca.evrem ontakty je

| N L1 AM230-SR

signalni kabel

SGA24
L seras

Y —<4— DCO..10V

Paralelni pfipojeni
dal$ich pohonu je

mozné. Dbejte udaja | L Vee % %P AM230-SR %
o prikonech. %
Technicka data AM230-SR
napajeci napéti AC 230V 50/60 Hz
funkéni rozsah AC 198...264 V

dimenzovani 5 VA (Imax 300 mA @ 2 ms)
pfikon provoz: 4 W, klidova poloha: 3,1 W
pfipojeni sit: kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?

signal:  kabel 1 m, 4 x 0,75 mm?

(pfimé pfipojeni na svorkovnici pfes 2 x vodi¢ 1,5 mm? je mozné)

kabelové pruchodky
(PG11 v rozsahu dodavky)

1 x pro sitovy kabel & 6...8 mm
1 x pro signélni kabel & 8...10 mm

fidici signal Y

DCO0...10V @ Ri 47 kQ

pracovni rozsah DC2..10V
funhkéni zpétné hlaseni Us  DC 2...10 V @ max. 0,7 mA
soubéh +5%

smysl otaceni

volitelny prepinatem L / R

smér otaceni (pfi Y =0 V)

pfi poloze prepinace L p popf. R 74

Velikost klapky az do cca 3,6 m?
Spojity pohon AC 230 V
Ovladani DC 0...10 V

Zpétné hlaseni polohy DC 2...10 V

Pouziti

Pohon AM230-SR se pouziva pro prestavova-
ni vétracich klapek ve vzduchotechnickych
zafizenich.

Uginnost

Pohon je ovladan normovanym fidicim
signalem DC 0...10 V.

Vlastnosti vyrobku

Nastaveni zakladni polohy

Pfi prvnim pfipojeni napajeciho napéti, tzn. pfi
prvnim zahajeni provozu nebo pfi stisknuti
tlacitka, jede pohon do zakladni polohy.

poloha prep.smyslu ot. zakladni poloha
Y=0 ¥\ ccw¥ O doraz vlevo
R®]Y=0/ x| 7y, dorazvpravo

Od tohoto postupu jede pohon do polohy
zadané fidicim signalem.

Jednoducha pfima montaz
na hfidel klapky pomoci univerzalniho
tfmenu (viz zadni strana).

Rucni prestaveni
samovratnym tlagitkem je mozné (vyrazeni
pohonu po dobu stisknuti).

Nastavitelny pracovni thel
pomoci mechanickych doraz(. [’

Vysoka funkéni spolehlivost

Pohon je jistén proti pfetiZzeni,nepotfebuje
zadné koncové spinace a zlstava stat
automaticky na zarazce.

Pripojeni

pomoci dodavanych a pfedmontovanych
kabell nebo pfimo pres svorkovnici. PFi
pfimém pfipojeni se kryt pfipojeni otevie
Elektrické prislusenstvi

SA1, SA2  pomocné kontakty str. 17
PA... zpét. potenciometr str. 18

Mechanické prisluSenstvi str. 22
ZG-AM pro ovladani tahlem

Priklad montaze str. 21/22
Dilezité upozornéni stran pouziti a
krouticiho momentu klapkovych
servopohon( na str. 3.

rucni prestaveni samovratnym tladitkem Rozméry

kroutici moment min. 18 Nm (pfi jmenovitém napéti) @ 10..20
pracovni Uhel max. 95° (nastavitelné mechanické dorazy 35...100%) ] 10..16
doba prestaveni 150 s

hladina hluku max. 45 dB (A) © am | &
ukazatel polohy mechanicky — 2
ochranna tfida napajeni: 11 (ochranna izolace)

signalni ¢ast: b (malé napéti)

kryti IP 54 (kabel vyveden zespod)
teplota okoli -30...+50°C
skladovaci teplota -40...+80°C

kontrola vlhkosti

podle EN 60335-1

ruseni EMV CE dle 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EW
udrzba bezudrzbovy
vaha 1500 g

92
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BELIMO Ridici a kontrolni funkce AM230-SR

Nucené Fizeni s AC 230 V

S reléovymi kontakty S otoénym piepinacem
Y (DC 0...10 V)
z regulatoru
¢| Y(DCO..10V) \
b z regulatoru
a
Funkce a b R @ Pos Funkce
0% <J | 1 0% <J
100% <J. —t | - 2 100% 4
regul. provoz dle Y — | -t [ 3 regul. provoz dle Y
1 2 5

w0213803

w0214803

Dalkové fizeni 0...100% Omezeni minima
1L ~ Y z SGA24,SGF24 1 ~ Y z SGA24,SGF24 Y[V]
17234 SGE24 [ 1123 a) SGE24
P = P ” 0V
vysilaé nastaveni polohy vysilaé nastaveni polohy
— — Y DC 0:..10 \'} )
- T T (z regulatoru) min.
1 2 3 5 1 2 3 5
ov
1 ~ 1 ~ 0% 100%
L3 Y/Z %P AM230-SR - T Y/z %P AM230-SR pracovni thel
Paralelni napojeni dal$ich pohont Paralelni napojeni dalSich pohont
je mozné, max. 4. je mozné, max. 4.
Nasledna regulace (v zavislosti na poloze) Nastaveni s 4...20 mA s externim odporem
Y DCO..10V —< Piesnost stavéni 5% (-) 4..20 mA —€—
> kontrolovat od pohonu . 500 Q (+)
k pohonu *
Us DC2...10V
‘ k naslednému [ Us DC2..10V
1 1 | Ppohonu o
1 2 3 5 1 2 3 5 % odpor 500 W konvertuje

proudovy signal 4...20 mA
na fidici napéti DC 2...10 V.

nasledny pohon

L 7Y U AM230-SR

1 T Y Us AM230-SR

w0215803

Kontrola funkci

Postup

* Napojeni 3 uvolnit:
— pfi smyslu otacéeni ,L*:
pohon otaci smérem ¥
— pfi smyslu otaceni ,,R*:
pohon otaci smérem X

w0216803

* napojeni 2 a 3 zkratovat:
— pohon bézi v opaéném smyslu

L =Y, Up AM230-SR




AM24-SR klapkovy servopohon 18 Nm, multifunkéni, spojity

MFT

Schéma pFipojeni

p0061803

L ~ AC24V /)
- + DC24V L

I
2 35

-]

T Y Uw AM24-SR

Napojeni pres
oddélovaci
transformator

Y < DCO0..10V (0..32V)
—— Ug—P»— DC 2...10 V (volitelny)

Dbejte na udaje o prikonech.

Paralelni pfipojeni dalSich pohonu je mozné.

Nucené fizeni
a priklady pripojeni
viz str. 9.

Priklady specialné
programovaného
AM24-SR
vizstr.11 a12

w0212803

Technické parametry

Zakladni hodnoty pro AM24-SR

volitelné

napajeci napéti
funkéni rozsah
dimenzovani
pfikon

pfipojeni

AC 24V 50/60Hz, DC24V
AC19,2..28,8V,DC21,6..288V
5VA(Imax 8,3A@ 5 ms)

provoz: 2,5 W, klid. poloha: 1,2 W
kabel 1m, 4x0,75 mm?

(mozné pfipojeni pfes Sroubované svorky pro 2x vodi€ 1,5 mm?)

kabelova prlichodka
PG11 v dodavce
fidici signal Y

pracovni rozsah

Funkce
zpétné hlaseni Ug

presnost stavéni
smysl otaceni

smer otaceni (pii Y=0V)
kroutici moment
pracovni thel

doba prestaveni

adaptace prac. uhlu

nucene fizeni
(vztazeno na plny mechanicky
pracovni Uhel 95°)

hladina hluku
ukazatel polohy
ochranna tfida
kryti

teplota okoli
skladovaci teplota
kontrola vihkosti
ruSeni EMV
udrzba

hmotnost

10

1x pro kabel & 6...7 mm

DCO0..10V@ Ri47 kQ
DC2..10V

DC2..10 V@ max. 0,7 mA

5%

volitelny pfepinatem vlevo/vpravo
pfi poloze prepinace vlevo/vpravo
min. 18 Nm (pfi jmenovitém napéti)
max. 95° (nastavitelny 35...100%)
150's

zadna

Min. (min. poloha) = 0%

ZS (mezipoloha) = 50%

Max. (max. poloha) = 100%

max. 45 dB (A)

mechanicky

Il (malé napéti)

IP54 (kabel veden zespodu)
-30...+50 °C

-40...+80 °C

dle EN 60335-1

CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG
bezudrzbové

13009

Tyto hodnoty Ize pozménit pomoci
programovaciho pfistroje MFT-H.
Specidlni provedeni s jiz
pozménénymi hodnotami Ize
objednat dle konfiguraéniho

formulére (str. 10).

3-bodové, dvoupoloh.

bod startu DC 0...30 V
koncovy bod DC 2...32 V
meéfici signal U

bod startu DC 0...8 V
koncovy bod DC 2...10 V
spina¢ S1 5...95% <

spina¢ S2 5...95% <

hlaseni pro udrzbu a poruchy

elektronicky volitelné
redukce az na 50%

*75...300 s

Automat. Uprava doby prestaveni,
prac. rozsahu a méficiho signalu U
vi¢&i mechan. pracovniho Uhlu

min. 0...100%
ZS  0..100%
max. 0...100%

* Pozor!

Pfi zméné doby prestavéni
se meéni i kroutici moment
a ukazatel hladiny hluku

(graf funkci viz strana 12).

Pfiklady a funkce pro
specialné programovany
AM24-SR na str. 11 a 12.

BELIMO

Velikost klapek az do cca 3,6 m?
Spojity pohon (AC/DC 24 V)
Nastaveni DC 0...10 V nebo volitelné

Zpétné hlaseni polohy DC 2...10 V
nebo volitelné

Schopnost komunikace (PP)

Pouziti

AM24-SR se pouziva pro prestavovani
vétracich klapek ve vzduchotechnickych
zafizenich.

Nastaveni

Pohon AM24-SR je jiz ve vyrobé pro-
gramovan na bézna pouziti. V pfipadé
potfeby Ize objednat specialni provedeni
s zvyraznénymi funkcemi v ta-
bulce. Jako pomiicka pro objednavku
specialnich vyrobkud slouzi konfiguracni
formular na str. 10. V pfipadé potreby Ize
AM24-SR pomoci programovaciho pfistroje
MFT-H pfeprogramovat (viz manual
MFT-H).

Vlastnosti vyrobku

Zakladni poloha

Po prvnim zapojeni napgjeciho napéti, tzn.
prvnim uvedenim do provozu nebo stisk-

nutim tlacitka, se pohon presune do zakladni
polohy.

Poloha prepinace Zékladni poloha

L®]Y=0r|ccw¥  zapojeni vievo
Y=0/"%| 7%, zapojenivpravo

Po této operaci se pohon pfesouva do
polohy zadané fidicim signalem.

Jednoducha prima montaz na hridel klapky
pomoci univerzalni svorky. Zajisténi proti
proklouznuti pomoci pfilozeného tfimenu.
Rucni nastaveni s vratnym pfepinacem je
mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti).
Volitelny pracovni uhel s mechanickymi
zarazkami.

Vysoka funkcni jistota (jiStén proti pre-
tizeni), nepotiebuje koncovy spinac a
zUstava automaticky stat na zarazce.
Pfipojeni pomoci dodanych a pfedem
namontovanych kabel( nebo pfimo pres
svorkovnici. U pfimého napojeni se otevie
zadni ¢ast pouzdra (viz str. 13/14).

Elektrické prisluSenstvi (viz. dok. 2.Z-1)
*SG...24 vysila€ nastaveni polohy
*ZAD24  digitalni ukazatel polohy

MFT-H programovaci pfistroj

SA1,SA2 pomocny spinac - str. 15

PA... zpétnovazebni potenciometr -
str. 16

Mechanické prislusentsvi viz str. 20/21
ZG-AM pro ovladani tyci

AV1 pro kratké hfidele

Priklady montaze viz str. 19/20
Priklady funkci viz str. 9

Dulezita upozornéni na uréeni krouticiho
momentu pohonu klapek viz str. 3.

Rozmeéry viz str. 18



BELIMO

Priklady funkci pro AM24-SR se zakladnimi hodnotami

w0213803

w0214803

MFT
Nucené fizeni s AC 24 V
S reléovymi kontakty S otoénym pFepinacem
Napojeni pres
AC24V /\ vickouel fc2av Y(DCO0..10V)
L ~ 1 ~ z regulatoru
—+-
< ‘ Y (DC 0...10 V) 28184007 ¥
z regulatoru <
a\ b
K Funkce a b c RO Pos Funkce
2.B. IN 4007 0% <J | 1 0% <J
\ ZS pAS)
N mezipoloha 50% <I il G T T 2 mezipoloha 50% <I
1 2 5 100% <J || 1 2 3 5 3 100% <J
regul. provoz dle Y [ g N & 4 regul. provoz dle Y
Dalkové Fizeni 0...100% Omezeni minima
AC24V )\ Maggenres AC 24V )\ Sieomipres
l —~ transformator J_ —~ transformator
1L ~ Y z SGA24, SGF24 1 ~ Y z SGA24,SGF24 Y[V]
1123 4] SGE24 1]2]3 4] SGE24
| vysila¢ nastaveni polohy ] vysilaé nastaveni polohy fov
— — Lf Y DC 0:..10 Vv _
T T T (z regulatoru) min.
1 2 3 5 1 2 3 5
ov
1L ~ 1 ~ 0% 100%
-+ Y/Z %P AM24-SR - + Y/Z %P AM24-SR pracovni thel
Paralelni napojeni dal$ich pohont Paralelni napojeni dalSich pohont
je mozné, max. 4. je mozné, max. 4.

Nasledna regulace (v zavislosti na poloze)

Nastaveni s 4...20 mA s externim odporem

1l ~ AC24V

+ DC24V

—— Y DCO..10V —<&

Napojeni pres
oddélovaci
transformator

Presnost stavéni £5%
kontrolovat od pohonu
k pohonu

Us DC2..10V
k naslednému

pohonu

nasledny pohon

L T Y Un AM24-SR

1l ~ AC24V
+ DC24V

Napojeni pres
oddélovaci
transformator

L Ye

(-)

% odpor 500 W konvertuje
proudovy signal 4...20 mA

na fidici napéti DC 2...10 V.

AM24-SR

w0215803

Ukazatel polohy

Kontrola funkci

1l ~ AC24V

Napojeni pres
oddélovaci
transformator

N

3

—

5

275 4 ZAD 24

\ ..7| upravasmyslu

otaceni

T Y: Un AM24-SR

AC 24\[& Napojeni pres
oddélovaci

1 — transformator

I

e

1 2 3 5

T Vi U AM24-SR

Postup
e 24V ~ vlozit na pfipojku 1 a 2

* Napojeni 3 uvolnit:
— pfi smyslu otaceni ,L*:
pohon otaéi smérem »
— pfi smyslu otaceni ,,R“:
pohon otaci smérem X

* napojeni 2 a 3 zkratovat:
— pohon bézi v opaéném smyslu

w0216803
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Konfiguraéni formular pro specialné programovany AM24-SR BELII\ﬂ(’T

W J
MFT

Zakaznik: Tento konfigura¢ni formular slouzi jako pfiloha objednavky a také
jako dokumentace specialné programovaného AM24-SR.

Cislo zbozi AMI2|4| -

Nevyplnovat, Cislo bude zadano BELIMEM

Pocet kusu:

Pozadovany termin dodavky:

Nasledujici nastaveni [ | -[] se vztahuje na piny

Adapce pracovniho uhlu neaktivni (zakladni hodnota) pracovni thel.

[

ktivni Nasleduijici nastaveni [ |- [ | budou automaticky pfizpu-
aktivni sobena efektivnimu mechanickému pracovnimu dhlu.

O
]

|:| spousténi manualni dvojnasobnym stisknutim tlacitka na krytu

D spousténi automatické po kazdém zapnuti napajeciho napéti
nebo dvojnasobnym stisknutim tlacitka na krytu pohonu

. e . bod starti =DC 2V
Pracovni rozsah DC 2...10 V (zakladni hodnota) Koncovy bod = DG 10V
bod startu =DC 0V

|:| DC 0..10V koncovy bod = DC 10V

BodstartuDC [ [ |,[ | V.30v) koncovy bod musi lezet minimalng
KoncoVy bod DCD l:l , I:I V (2.32V) 0 2V nad bodem startu

Zpétna hlaseni U Méici signal U DC 2..10 V (z&kladni hodnota) foscecs bod = bG 15y
[l Méfici signal U DC0..10V o e bod = DS 19V

Mé&Fici signal U bodstartuDC [ |,[ | V.sy Kgcow bod musi
koncovy bod DC[ |[ ],[ ] Ve.ton Zamcdodem
Spinac S1 [ %< 6.05%as2 [ ][78% < 6..95%)

Hodnotu S1 zadat mensi nez S2!

Hlaseni udrzby a Vypnuto (zakladni hodnota)

hlaseni poruch Uz

Zapnuto - zpétna hlaseni [l fizena

O | |

Zapnuto - zpétna hlaseni L] jsou neaktivni
hlaseni hlaseni zakfizkovat vSechny Zadouci hlaseni udrzby
udrzby poruch nebo hlaseni poruch
Pokud chcete vyuzit moznosti hlaseni i -
Udrzby a poruch, pak si, prosim, nechte |:| I:l pohon se kyve (pendluje)

poradit nasim BELIMO zastoupenim.

Nadrazeny fidici systém musi byt schopen l:l mechanické pretiZzeni, pohon stoji A
spravné interpretovat pulsni hladinu Uz a na

fidici Grovni vytvaret odpovidajici hlasent. |:| D dosa¥ena mez mechanického zatizeni Pro tyto funkce musf pfi

mechanickém omezeni prac.

Uhlu (<95°) byt adaptace
I:l mechanicka stavéci cesta o 10% pozménéna prac. thlu h aktivni.

Doba piestavéni D 150 s ( zakladni hodnota)

] I:I Doba prestavéni D I:I I:I S (75...300 s)

Pozor!  Pri dobé prestavéni <150 s se méni i kroutici moment [Nm] a hladina hluku [dB (A)].
Kontrolovat kfivku funkce na str. 12.

Nucené Fizeni D Min. (min. poloha) = 0% <

a elektronicke ZS  (mezipoloha) = 50% < (zakladni hodnoty)

omezeni

pracovniho uhlu Max. (max.poloha) =100% <

|:| |:| Min. (min. poloha) = |:| |:| I:l % (0...100%) <I (bod startu pracovniho rozsahu)
ZS  (sttednipoloha) = |:| |:| |:| % (0..100%) (0% = Min.; 100% = Max.)
Max. (max.poloha) = I:l I:l l:l % (0...100%) <I (koncovy bod prac. rozsahu)

Kroutici moment

[]

12

normalni (zakladni hodnota)
50 % redukce

A




BELIMO

Priklady a funkce pro specialné programovany AM24-SR

MFT
Schéma zapojeni AM24-SR u specialné programovaného nuceného fizeni s AC 24 V
S reléovymi kontakty S otoénym prepinaéem
Nanoieni of
AC 24V /\ Napgenipres —— AC 24V ~_[vey
1 ~ transformator Min = 0...100% 1 ~ g g ‘ zregulatoru
ZS =0...100% . ;o
. — qlY(OCY) Max. = 0...100% HERE-RA /
e z regulatoru ) N =NZ=73
a\ b\ c\ d % %Z l
Funkce a b c d e ° N
2.B. IN 4007
zavienol) I B B Bl B
L R min.poloha || | |
[
1 2 3 5 ZS mezipoloha i I N S il Nl
max.poloha g N S i g Bl
otevieno [ il i P I Bl
'L_ ¥ Y/Z %P AM24-SR/! regul.provoz dle Y e

1) Pozor! Funkce bude zaru¢ena pouze pokud bod startu bude stanoven na min. 0,5 V.

Pfiklad pro nucené fizeni a elektronické omezeni pracovniho thlu se zpétnym hlasenim Ug

AC 24V Napojeni pres (%]
L~ pddelovac, . YDCO..10V "
z regulétoru otevi. (100%) .
€ PaN
€ [otevreno]
¢ —Max. 70% 100%
>—£I% —+ 1 Eegulaéni
2.B. 1IN 4007 e rozsah
Min. 30%& 0%
(zavieno]
Us—»— DC4..7V iy‘ ‘
r zavi. (0%) i ——1— } »Y
— 0 34 78 10[V]
\
5

Min. = bod startu pracovniho rozsahu (3 V)‘

L Max. = koncovy bod pracovniho rozsahu (8 V)|

Popis

 V regul. provozu (oto¢.pfepina¢
v poloze (§)) prejizdi pohon v regul.
rozsahu omezen min. a max.
(pfiklad 30%...70%)
Pozn:
Pokud je signal Y < 0,2 V, pak pohon
jede do nucené polohy zavieno.

» Pokud je otoény prepinac v poloze
@-(®), pak se pohon prestavi dle
pfislusného povelu do zadouci
polohy.

T Yy U AM24-SR/

Nastavené parametry:

Pracovni rozsah

zpétné hlaseni Us

bod startu
koncovy bod

=DC3V

=DC8V konc

bod startu

ovy bod

=DC4V
=DC7V

Min. (min.poloha)

Max. (max.poloha)

ZS (mezipoloha)

30% <J

70% <]

60%

Upozornéni:

Mezipoloha je vztazena na min. a max.
nastaveny regulacni rozsah

(0% ZS = Min./100% ZS = Max.)

Priklad zpé&tného hlaseni Ug pii mechanickém omezeni pracovniho thlu (s a bez adaptace prac. uhlu)

Nastavené parametry:

Ridici signal| zpétné hlaseni Ug

mechanické omezeni

pracovni thel

s omezovacem

bod startu=DC 1V

DCO..10V | kone. bod = DG 9V na 70% <
L — AC24V Napojenf pres
- 4+ DC24V '\ iansformator
Y <4 DCO..10V
‘7 Us—»— DC1..9V
T T
1 2 3 5

L T YUk amz4-sr

a) Graf bez adaptace pracovniho tuhlu b) Graf s adaptaci pracovniho dhlu

<J [%]

100

70

<J [90]
A
100 1

70

13
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Priklady a funkce specialné programovaného AM24-SR BELIMO

|\ ))
MFT
Schéma zapojeni pii 3-bodovém Fizeni
(specialni programovani programovacim pristrojem MFT-H)

Schéma zapojeni pfi dvoupolohovém fizeni
(specialni programovani programovacim pristrojem MFT-H)

w0220803

1l —~ AC24V A yapgllgcgagres prepinat | 1 ~ AC24V Napojeni pes
transformator smyslu otaceni - + DC24V torgggg\::%tor
y a|b R L
AR A ATaIIa
a/ b -+ _~_|_~_| stop| stop
2B. IN 4007 — || TN ¥
A ¥ X
— U5 —pp»———— |* Zpétna hlaseni Us programovana na: r U5 —p——— | * Zpétna hlaseni Ug programovana na:
L *DC 2...10 V nebo L *DC 2...10 V nebo
[ *DC0...10 V nebo [ I *DCO0...10 V nebo
1 2 3 5 = volné definovano v rozsahu 0...10 V nebo 1 2 3 5 = volné definovano v rozsahu 0...10 V nebo
 spina¢ SW - S1 a S2 nebo  spina¢ SW - S1 a S2 nebo
« hlaSeni udrzby a poruch « hlaSeni udrzby a poruch
1 Y. U Paralelni napojeni dalSich 1 Y. U Paralelni napojeni dalsich
-~ AM24-SR/Spec. | pohond je mozné. " AM24-SR/Spec.| pohond je mozné.
-+ /Z A P Dbejte udaju o piikonech. - + /Z A P ¢ Dbejte udajui o prikonech.

Funkce zpétného hlaseni Ug pfi specialnim naprogramovani spinace S1 a $2

Poloha pohonu je mensi nez
nastavena hodnota S1

Poloha pohonu je vétsi nez

nez nastavena hodnota S2

Ug [DC V]

[
>

7V

nastavena hodnota S1 a mensi

Poloha pohonu je vétsi nez
nastavena hodnota S2

Ug [DC V]
A
10V

Funkce zpétného hlaSeni Ug pfi specidlnim naprogramovani hlaSeni tidrzby a poruch

Vystupni uroven Ug Prabéh Ug pfi hlaseni udrzby Prabéh U5 pFi hlaseni poruch
pii normalnim provozu
(bez hlaseni udrzby a poruch)
Ug [DC V] Ug [DC V] 5 [DC V]
A A A
—+ 10V + 10V + —
I 1 I —p
—+ + o E— 4P 2s
L > 4s 1 2s 2s
=€ =€ 4 S =€
2v 2v — 2v
L >t > t >t
Funkce krouticiho momentu Funkce hladiny hluku
na zméné doby prestavéni na zméné doby prestavéni
[Nm] kroutici moment [dB(A)] hladina hluku
TR EEEnm 4

\Kfivka pii 100% krouticiho momentu \

154

Kfivka pii 50% redukci

> [s] doba prestavéni

360= [s] doba prestavéni

14
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BELIMO

Primé napojeni

EI—} zarizeni

5

|_®_(O_@ AM...

0001803

4|—> zarizeni

AM...

0002803

Postup pfi pfimém napojeni

a) Uvolnit predem namontovany kabel

]
QA

Odpoijit pohon od sité
Pristroj nesmi byt pod napétim!

Odsroubovat napojovaci pouzdro.

Napojovaci pouzdro sejmout z pohonu.

Uvolnit svorky a odstranit kabel.

0003803

Napojeni pres pripojovaci krabici
Zpravidla se pohony AM... napoji pfes
flexibilni, pfedem namontovanou kabelovou
pfipojku, ktera je sou¢asti dodavky.
Elektrické napojeni pfistroje do kompletniho
zafizeni se v tomto pfipadé provede pres
pripojovaci krabici.

Primé napojeni

Pohon Ize napojit také pfimo do komplet-
niho zafizeni. V tomto pfipadé odpada
pfipojovaci krabice.

15



Primé napojeni / bezpecné pripojeni

Iy
BELIMO

b) Pfimé napojeni kabelu zafizeni

1 T A

PG11

Pripojné kabely odpojit od napéti!

Kabel zavést pres PG-prichodky do
pouzdra svorkovnice.

Zapojit zily kabeld.
Oznaceni na pfipojném pouzdru (c) a

také na svorkach (d) slouzi uzivateli
pro jeho orientaci.

Bezpecné pripojeni

Pfipojné pouzdro pevné pfiSroubovat.

Utahnout kabelové prachodky (a).
Kabelové prichodky jsou pfes univerzalni
zavit typu PG11 pfimo pfiSroubovany do
pfipojného pouzdra (b).

Zajistuji uvolnéni kabell pfitahu a
zamezuiji, aby do pristroje nevnikla voda.
Kabelové pruchodky Ize v pfipadé potfeby
zaménit bézné dodavanymi se zavitem
typu PG11.

o
€ ©

AC/DC24V
50/60Hz

AC250V

= BnnEnEnEE

} Pttt
e

¥/

IP54 8 6

'i L‘354
e @O o

AC250V

AC/DC24V
50/60Hz

Souhlasné oznacgeni zapojeni na pohonu i na pfipojném pouzdru
davaji uzivateli jistotu, ze na pohon namontuje to pravé pfipojné

pouzdro.

16

Mechanické kédovani navic zabrariuje tomu, aby pFipojné
pouzdro pohonu AM... s provoznim napétim AC 230 V nebylo

nasunuto na pohon s provoznim napétim 24 V.

€0004803

0005810



BELIMO

Schéma pFipojeni

Pomocné prepinaci kontakty SA1, SA2

p0062803

Lo
S1 82 S3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
[
| S —
<X \_/F‘<x \_/V<X
X ' SA1 >x X SA2

x=0...100% x=0..100 % g

g
Technické parametry SA1 SA2

Vhodné pro vSechny
AM... klapkové servopohony

Pouziti

Pomocny spina¢ SA1 a SA2 slouzi pro
signalizaci koncovych poloh nebo ke
spinani v libovolném bodé pracovniho uhlu
servopohonu.

Uéinnost

Kotou€ unasece SA1, SA2 je pevné spojen
se tfmenem servopohonu. Poloha je pfimo
pfenasena na spinaci vacky mikrospinace.

Montaz

Pomocny spina¢ se nasune pfimo na
oto€ny tfimen klapkového servo-pohonu
AM...; vodici drazky mezi pouzdrem a
spina¢em zarucuji dobré nasazeni. Pfedem
namontovanym Sroubem se spina¢ na
pohonu zajisti.

Priklady montaze viz str.17

pocet spinacl
spinaci vykon
pfipojeni
spinaci bod

ochranna tfida
kryti

teplota okoli
skladovaci teplota
kontrola vlhkosti
hmotnost

1xEPU

6 A(1,5A) AC250V

kabel 1m, 3 x 0,75 mm? kabel 1m, 3 x 0,75 mm?
volitelny v celém pracovnim rozsahu 0...1 klapkového
servopohonu, mozné nastaveni na stupnici pfedem

Il (ochrannaizolace)

IP54 (kabel veden zespodu)

-30...+50°C

-40...+80°C

dle EN 60335-1

225¢g 2659

17
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PA...-zpétnovazebni potenciometr

Schéma pFipojeni

p0063803

IR

P1 P2

P3

C

D)

O 7Y A

BELIMO

Vhodny pro vSechny
AM... klapkové servopohony

Pouziti

Zpétnovazebni potenciometr PA... se pou-
Ziva pro plynulou regulaci klapek ve spojeni
s regulatory se zpétnou vazbou. Pouzivaji
se také pro indikaci polohy klapek nebo jako
vysila¢ polohy pro paralelné pfipojené
pohony.

Uginnost

Kotou€ unasecCe PA... je pevné spojen
se tfmenem servopohonu a pfenasi otoény
pohyb klapkového pohonu pfimo na zpétno-
vazebni potenciometr.

Montaz

Zpétnovazebni potenciometr se nasune
pfimo na oto¢ny tfmen klapkového servo-
pohonu AM..., vodici drazky mezi pouzdrem
a potenciometrem slouzi pro dobré
nasazeni. Pfedem namontovanym Srou-
bem se zpétnovazebni potenciometr na
pohonu zajisti.

Rozméry

Typy hodnoty odport
PA140 zpétnovazebni potenciometr 140 Q
PA500 zpétnovazebni potenciometr 500 Q@
PA1000 zpétnovazebni potenciometr 1000 Q
PA2800 zpétnovazebni potenciometr 2800 Q
Technické parametry PA...

hodnoty odpor( viz typy

tolerance +5%

mozné zatizeni 1w

linearita +2%

rozliSovaci schopnost min. 1%

zbytkovy odpor
pfipojeni

kryti

teplota okoli
skladovaci teplota
kontrola vlhkosti
hmotnost

18

max. 5% oboustranné
kabel 1m, 3 x 0,75 mm?
IP54 (kabel veden zespodu)
-30...+50 °C

-40...+80 °C

dle EN 60335-1

2509

216
191
46
e 1 //
b <D ~
l:@m © 06 -

d0037803
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BELIMO Priklad montaze SA... a PA...

Montaz na hfidel klapky > 50 mm Montaz na kratkou hridel klapky > 20 mm




Konstrukce / rozméry BELIMO

(1) Pohon

(2) Zarazka pro omezeni
pracovniho uhlu

(3) Korunka pro osazeni
univerzalniho tfmenu

(4) Univerzalni timen

(5) Pojistny krouzek

(6) Drzék ukazatele polohy

(7) Ukazatel polohy

Vyfazovaci tlagitko

(9) Prepinad smyslu otageni

Kontaktni misto

(11) Kabelové $roubovaci priichodky PG11

(12) Kabelova pripojka

(13) Pripojné pouzdro

Osazeni zavlacky

d0040002

Rozméry Rozméry
Pohon Pohon s namontovanym pom. kontaktem SA... nebo PA...

T

191

A

92

d0038002



BELIMO Priklady primé montaze

Montaz na klapku uzavirajici vievo




-r _— V / 4
Priklady montaze BELIMO

Montaz s ty¢i (prislusenstvi ZG-AM)

Rozsah dodavky ‘

(0 2 kulové klouby KG8 (20204)

(2) Zadni ulozeni (22127)

(3) Klapkova paka (22165)

(4) Predni upeviiovaci element
(22167)

(5) Zadni upeviiovaci element
(20346)

2 Srouby M6 x 16 (43600)
7 samoreznych Sroubt 4,2 x 13 (43990)

m0057803

Montaz na kratké hridele < 48 mm
(prislusenstvi AV1)

D 10..20
L] 10..16

20\48 AV1

Rozmeéry AV1

m0058803
d0039803

22



Vseobecné montazni prislusenstvi BELIMO

KH8 KH8

X Univerzalni paka klapky
] | ocelova, zarové pozinkovana, vhodna

pro hridele klapek:

18

=90

max. 18

mO0063803
m0064803

KG8 KG8

8 Kulovy kloub

ocelovy, zarové pozinkovany, vhodny pro
univerzalni paku klapky KH8 s ty¢i z kula-
té ocelis & 8 mm.

40

m0016712
(o]
m0017805

KG10 KG10

Kulovy kloub

ocelovy, zarové pozinkovany, vhodny pro
univerzalni paku klapky KH8 pro tahla

10 s ty¢i z kulaté oceli s & 10 mm.

60

m0044806

m0018707

AV10-18 AV10-18
Univerzalni prodlouzeni h¥idele
| _— vhodné pro priiméry hfidele:

@ 10...18 mm

L] 10..14 mm

240

m0065803

m0020707
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