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�„  Detekce zemního svodovØho proudu.
�„  Slou�í k ochran� �ivot�, zdraví osob i zví�at a majetku.
�„  Lze pou�ít ke kontrole stavu izolace � ochrana p�ed vznikem po�Æru.
�„  Lze �e�it i vysokou hodnotu impedan�ní smy�ky v obvodu.

VLASTNOSTI JISTI�� BC160

D3

Snadné p�ipojování

Dálkové ovládání a signalizace

Bezpe�ný provoz - ochrana zdraví

Místní ovládání

�„   Jisti�e je mo�nØ p�ipojovat pasy, � exibary a kabely p�ímo nebo pomocí kabelových ok.
�„   Krom� standardního p�ipojení p�ímo do jisti�e je mo�nØ dle pot�eby vybrat z �irokØho 

sortimentu� p�ipojovacích sad.
�„   P�ipojení Cu/Al kabelu pr��ezu 2,5 a� 120 mm2.
�„   P�ipojení 2 kabel� pr��ezu a� 120 mm2.
�„   P�ímØ p�ipojení v�ech vodi�� zvlÆdne jeden elektromontØr.
�„   P�ipojovací sady pro rychlØ �e�ení nÆhrad d�íve vyrÆb�ných jisti�� OEZ .

�„   Signalizace v�ech stav� jisti�e pro pou�ití v�automatizaci.
�„   RychlØ a bezpe�nØ vypnutí jisti�e podp��ovou spou�tí do 20 ms    

� vhodnØ pro vypínÆní STOP tla�ítkem.
�„   RychlØ dÆlkovØ zapnutí jisti�e pomocí motorovØho pohonu do 70 ms    

� bezproblØmovØ �e�ení zÆskok� zdroj�.
�„  Rozsah ovlÆdacího nap�tí AC/DC 24 �  230 V.

�„   Pro ru�ní ovlÆdÆní jisti�� zejmØna v pracovních strojích.
�„   	ernÆ nebo �ervenÆ pÆka s�mo�ností uzamknutí ve vypnutØ poloze.
�„   	ernØ nebo �lutØ lo�isko � mo�nost kombinace �lutØho lo�iska a �ervenØ pÆky 

jako�hlavního�vypína�e.
�„   Bezpe�nØ ovlÆdÆní zp�edu na dve�ích rozvÆd��e nebo z�boku rozvÆd��e.

BC160N Obchodní informace
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JISTI�E

Balení jisti�e obsahuje - 2x p�ipojovací sadu pro p�ipojení Cu/Al kabel
 o pr
�ezu 2,5 ÷ 95 mm2 1)

  - v p�ípad� p�ipojení jemn� slan�nØho vodi�e doporu�ujeme pou�ít dutinku   
     (p�ipojovací sady jsou sou�Æstí jisti�e)
  - izola�ní p�epÆ�ky OD-BC-KS02

  - sadu montÆ�ních �roub
 OD-BC-MS01 (2x M3x30)
  - dr�Æk vodi�
 OD-BC-DV01

 
- zp
sob p�ipojení silovØho obvodu musí respektovat doporu�ení viz str. D18 a takØ deioniza�ní prostory viz str. D21

1) - pro p�ipojení jiným zp�sobem lze pou�ít p�ipojovací sady CS-BC-... viz str. D10, D11

3P

Charakteristika L - vedení
�„  ji�t�ní vedení s�nízkými zÆb�rovými proudy
�„  bez nastavení IR

In [A] Typ Objednací kód Ii [A] Hmotnost [kg] Balení [kus]

40 BC160NT305-40-L OEZ:20214 160 1,00 1

50 BC160NT305-50-L OEZ:20216 200 1,00 1

63 BC160NT305-63-L OEZ:20218 252 1,00 1

80 BC160NT305-80-L OEZ:20221 320 1,00 1

100 BC160NT305-100-L OEZ:20203 400 1,00 1

125 BC160NT305-125-L OEZ:20205 500 1,00 1

160 BC160NT305-160-L OEZ:20207 640 1,00 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15, D37

Charakteristika D - distribu�ní
�„  ji�t�ní vedení a transformÆtor� 

In [A] Typ Objednací kód Nastavení IR [A] Ii [A] Hmotnost [kg] Balení [kus]

16 BC160NT305-16-D OEZ:20209 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,00 1

20 BC160NT305-20-D OEZ:20211 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,00 1

25 BC160NT305-25-D OEZ:20212 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,00 1

32 BC160NT305-32-D OEZ:20213 25 ÷ 32 320 ÷  480 1,00 1

40 BC160NT305-40-D OEZ:20215 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-D OEZ:20217 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-D OEZ:20219 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-D OEZ:20222 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-D OEZ:20204 80 ÷ 100 500 ÷ 1 000 1,00 1

125 BC160NT305-125-D OEZ:20206 100 ÷ 125 625 ÷ 1 250 1,00 1

160 BC160NT305-160-D OEZ:20208 125 ÷ 160 800 ÷ 1 600 1,00 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15, D37

Charakteristika M - motorovÆ
�„  ji�t�ní motor� 

In [A] Typ Objednací kód Nastavení IR [A] Ii [A] Hmotnost [kg] Balení [kus]

16 BC160NT305-16-M OEZ:20243 12,5 ÷ 16 160 1,00 1

20 BC160NT305-20-M OEZ:20244 16 ÷ 20 200 1,00 1

25 BC160NT305-25-M OEZ:20245 20 ÷ 25 250 1,00 1

32 BC160NT305-32-M OEZ:20246 25 ÷ 32 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-M OEZ:20247 32 ÷ 40 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-M OEZ:20248 40 ÷ 50 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-M OEZ:20249 50 ÷ 63 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-M OEZ:20250 63 ÷ 80 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-M OEZ:20242 80 ÷ 100 1 000 1,00 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15, D37

Obchodní informaceBC160N

BC160NT305-160-D
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JISTI�E 3P

Charakteristika N - pouze zkratovÆ spou��
In [A] Typ Objednací kód IR [A] Ii [A] Hmotnost [kg] Balení [kus]

32 BC160NT305-32-N OEZ:20641 - 160 ÷ 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-N OEZ:20642 - 200 ÷ 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-N OEZ:20643 - 250 ÷ 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-N OEZ:20644 - 315 ÷ 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-N OEZ:20645 - 400 ÷ 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-N OEZ:20646 - 500 ÷ 1 000 1,00 1

125 BC160NT305-125-N OEZ:20647 - 625 ÷ 1 250 1,00 1

160 BC160NT305-160-N OEZ:20621 - 800 ÷ 1 600 1,00 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15, D37

ODP˝NA�

- Odpína� obsahuje: - 2x p�ipojovací sadu pro p�ipojení Cu/Al kabel
 o pr
�ezu 2,5 ÷ 95 mm2 1)

  - v p�ípad� p�ipojení jemn� slan�nØho vodi�e doporu�ujeme pou�ít dutinku   
     (p�ipojovací sady jsou sou�Æstí odpína�e)
  - izola�ní p�epÆ�ky OD-BC-KS02

  - sadu montÆ�ních �roub
 OD-BC-MS01 (2x M3x30)
  - dr�Æk vodi�
 OD-BC-DV01

3P

Ie [A] Typ Objednací kód Hmotnost [kg] Balení [kus]

160 BC160NT305-160-V OEZ:20585 1,00 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15

1) pro p�ipojení jiným zp�sobem lze pou�ít p�ipojovací sady CS-BC-... viz str. D10, D11

BC160N Obchodní informace

BC160NT305-160-N

BC160NT305-160-V
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JISTI�E

Balení jisti�e obsahuje - p�ipojovací svorky pro p�ipojení Cu/Al kabel
 o pr
�ezu 2,5 ÷ 95 mm2 1)

  - v p�ípad� p�ipojení jemn� slan�nØho vodi�e doporu�ujeme pou�ít dutinku     
        (p�ipojovací svorky jsou sou�Æstí jisti�e)
  - izola�ní p�epÆ�ky  OD-BC-KS02 a OD-BC-KS42

  - 2x sadu montÆ�ních �roub
 OD-BC-MS01 (4x M3x30)
  - dr�Æk vodi�
 OD-BC-DV01

 
- zp
sob p�ipojení silovØho obvodu musí respektovat doporu�ení viz str. D18 a takØ deioniza�ní prostory viz str. D21

1) pro p�ipojení jiným zp�sobem je nutnØ pou�ít p�ipojovací sady CS-BC-... viz str. D10, D11

3P + N

Charakteristika D - distribu�ní                    3P + N - pro neji�t�ný N vodi�
�„  ji�t�ní vedení a transformÆtor� 

In [A] Typ Objednací kód Nastavení IR [A] Ii [A] Hmotnost [kg] Balení [kus]

16 BC160NT405-16-D OEZ:33617 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,3 1

20 BC160NT405-20-D OEZ:33616 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,3 1

25 BC160NT405-25-D OEZ:33615 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,3 1

32 BC160NT405-32-D OEZ:33614 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT405-40-D OEZ:33613 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT405-50-D OEZ:33611 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT405-63-D OEZ:33609 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT405-80-D OEZ:33607 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT405-100-D OEZ:33605 80 ÷ 100 500 ÷ 1 000 1,3 1

125 BC160NT405-125-D OEZ:33603 100 ÷ 125 625 ÷ 1 250 1,3 1

160 BC160NT405-160-D OEZ:33601 125 ÷ 160 800 ÷ 1 600 1,3 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15, D37

BC160N Obchodní informace

BC160NT405-160-D
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JISTI�E

Balení jisti�e obsahuje - p�ipojovací svorky pro p�ipojení Cu/Al kabel
 o pr
�ezu 2,5 ÷ 95 mm2  1)

  - v p�ípad� p�ipojení jemn� slan�nØho vodi�e doporu�ujeme pou�ít dutinku  
     (p�ipojovací svorky jsou sou�Æstí jisti�e)
  - izola�ní p�epÆ�ky OD-BC-KS02 a OD-BC-KS42

  - 2x sadu montÆ�ních �roub
 OD-BC-MS01 (4x M3x30)
  - dr�Æk vodi�
 OD-BC-DV01 

 
- zp
sob p�ipojení silovØho obvodu musí respektovat doporu�ení viz str. D18 a takØ deioniza�ní prostory viz str. D21

1) pro p�ipojení jiným zp�sobem je nutnØ pou�ít p�ipojovací sady CS-BC-... viz str. D10, D11

Charakteristika D - distribu�ní                    4P - pro ji�t�ný N vodi�
�„  ji�t�ní vedení a transformÆtor� 

In [A] Typ Objednací kód Nastavení IR [A] Ii [A] Hmotnost [kg] Balení [kus]

16 BC160NT406-16-D OEZ:33644 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,3 1

20 BC160NT406-20-D OEZ:33643 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,3 1

25 BC160NT406-25-D OEZ:33642 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,3 1

32 BC160NT406-32-D OEZ:33641 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT406-40-D OEZ:33640 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT406-50-D OEZ:33638 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT406-63-D OEZ:33636 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT406-80-D OEZ:33634 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT406-100-D OEZ:33632 80 ÷ 100 500 ÷ 1 000 1,3 1

125 BC160NT406-125-D OEZ:33630 100 ÷ 125 625 ÷ 1 250 1,3 1

160 BC160NT406-160-D OEZ:33628 125 ÷ 160 800 ÷ 1 600 1,3 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15, D37

4P

BC160N Obchodní informace

BC160NT406-160-D
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4P

 Odpína� obsahuje: - 2x p�ipojovací sadu pro p�ipojení Cu/Al kabel
 o pr
�ezu 2,5 ÷ 95 mm2    1)

  - v p�ípad� p�ipojení jemn� slan�nØho vodi�e doporu�ujeme pou�ít dutinku     
     (p�ipojovací sady jsou sou�Æstí odpína�e)
  - izola�ní p�epÆ�ky OD-BC-KS02 a OD-BC-KS42

  - 2x sadu montÆ�ních �roub
 OD-BC-MS01 (4x M3x30)
  - dr�Æk vodi�
 OD-BC-DV01

ODP˝NA�

Ie [A] Typ Objednací kód Hmotnost [kg] Balení [kus]

160 BC160NT405-160-V OEZ:33626 1,3 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D15

1) pro p�ipojení jiným zp�sobem lze pou�ít p�ipojovací sady CS-BC-... viz str. D10, D11

BC160N Obchodní informace

CHR`NI�OVÉ MODULY

3pólovØ provedení, s propojovacími pasy
Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [kus]
RCD-BC3-EF06 OEZ:37745 In 63 A, I
n  0,3 A, bez nastavení  t
n 1,44 1
RCD-BC3-EF16 OEZ:37746 In 160 A, I
n  0,3 A, bez nastavení  t
n 1,65 1
RCD-BC3-EA06 OEZ:37747 In 63 A, I
n  0,03 ÷ 3 A, nastavení  t
n 1,44 1
RCD-BC3-EA16 OEZ:37748 In 160 A, I
n  0,03 ÷ 3 A nastavení  t
n 1,65 1
- sou�Æstí chrÆni�ovØho modulu sada CS-BC-L006 nebo CS-BC-L016
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D22

3P 4P

4pólovØ provedení, s propojovacími pasy
Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [kus]
RCD-BC4-EF06 OEZ:37753 In 63 A, I
n  0,3 A, bez nastavení  t
n 1,75 1
RCD-BC4-EF16 OEZ:37754 In 160 A, I
n  0,3 A, bez nastavení  t
n 2,03 1
RCD-BC4-EA06 OEZ:37755 In 63 A, I
n  0,03 ÷ 3 A, nastavení  t
n 1,75 1
RCD-BC4-EA16 OEZ:37756 In 160 A, I
n  0,03 ÷ 3 A nastavení  t
n 2,03 1
- sou�Æstí chrÆni�ovØho modulu sada CS-BC-L406 nebo CS-BC-L416
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D22

4pólovØ provedení, bez propojovacích pas

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [kus]
RCD-BC0-EF16 OEZ:37761 In 160 A, I
n  0,3 A, bez nastavení  t
n 1,27 1
RCD-BC0-EA16 OEZ:37762 In 160 A, I
n  0,03 ÷ 3 A, nastavení  t
n 1,27 1
RCD-BC0-EF06 OEZ:38375 In 63 A, I
n  0,3 A, bez nastavení  t
n 1,27 1
RCD-BC0-EA06 OEZ:38376 In 63 A, I
n  0,03 ÷ 3 A nastavení  t
n 1,27 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D22

BC160NT405-160-V

RCD-BC3-EF16

RCD-BC4-EA16

RCD-BC0-EA16
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P�IPOJOVAC˝ SADY PRO CHR`NI�OVÝ MODUL

MONITOROVAC˝ RELÉ REZIDU`LN˝HO PROUDU

PROUDOVÉ TRANSFORM`TORY PRO MONITOROVAC˝ RELÉ REZIDU`LN˝HO PROUDU

3P

3P

3P

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]
CS-BC-S006 OEZ:38379 Propojovací pasy, In = 63 A, pro 3P provedení 0,17 1
CS-BC-S016 OEZ:38380 Propojovací pasy, In = 160 A, pro 3P provedení 0,44 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D24

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]
5SV8000-6KK OEZ:42658 AnalogovØ, nastavení I
n a t
n 0,18 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. P4

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]
5SV8700-0KK OEZ:42661 Vnit�ní pr�m�r 20 mm, v�etn� dr�Æku na �U� li�tu 

dle 	SN EN 60715 �í�ky 35 mm
0,09 1

5SV8701-0KK OEZ:42662 Vnit�ní pr�m�r 30 mm, 
v�etn� dr�Æku na �U� li�tu dle 	SN EN 60715 �í�ky 35 mm

0,11 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. P4

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]
5SV8 900-1KK OEZ:42668 Dr�Æk na �U� li�tu dle 	SN EN 60715 �i�ky 35 mm pro proudovØ 

transformÆtory s vnit�ním pr�m�rem do 105 mm v�etn�
0,01 2

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. P4

4P

4P

4P

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]
CS-BC-S406 OEZ:38383 Propojovací pasy, In = 63 A, pro 4P provedení 0,21 1
CS-BC-S416 OEZ:38384 Propojovací pasy, In = 160 A, pro 4P provedení 0,64 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D24 

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]
5SV8001-6KK OEZ:42659 DigitÆlní, nastavení I
n a t
n 0,26 1
5SV8200-6KK OEZ:42660 DigitÆlní, nastavení I
n a t
n, 4kanÆlovØ 0,26 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. P4

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]
5SV8702-0KK OEZ:42663 Vnit�ní pr�m�r 35 mm, v�etn� dr�Æku na panel 0,2 1
5SV8703-0KK OEZ:42664 Vnit�ní pr�m�r 70 mm, v�etn� dr�Æku na panel 0,31 1
5SV8704-0KK OEZ:42665 Vnit�ní pr�m�r 105 mm, v�etn� dr�Æku na panel 0,6 1
5SV8705-0KK OEZ:42666 Vnit�ní pr�m�r 140 mm, v�etn� dr�Æku na panel 1,35 1
5SV8706-0KK OEZ:42667 Vnit�ní pr�m�r 210 mm, v�etn� dr�Æku na panel 2,25 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. P4

Obchodní informace

CS-BC-S016

CS-BC-S416

5SV8000-6KK

5SV8001-6KK

5SV8701-0KK

5SV8706-0KK

5SV89000-1KK
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BC160N Obchodní informace

P�IPOJOVAC˝ SADY 3P

Typ Objednací kód Popis S   [mm2] Zp�sob p�ipojení Hmotnost [kg] Balení [sada]1)

CS-BC-A011 OEZ:20223 P�ední p�ívod Cu/Al pasy, kabelovÆ oka 0,05 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18

CS-BC-B021 OEZ:20237 BlokovÆ svorka - 
dvojitÆ

2x (25 ÷ 120) Cu/Al kabely 0,18 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18
- sou�Æstí je kryt svorek - krytí IP20

CS-BC-A021 OEZ:20236 Zadní p�ívod Cu/Al pasy, kabelovÆ oka 0,18 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18

CS-BC-PS01 OEZ:20239 PotenciÆlovØ svorky 1,5 ÷ 2,5; 4 ÷ 6 Cu ohebný vodi� 0,01 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18

CS-BC-A033 OEZ:20608 Redukce za BA�*33 Cu/Al pasy, kabelovÆ oka 0,11 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18
- pro kompletní nÆhradu jisti�e BA�*33 je dÆle nutnÆ montÆ�ní  sada OD-BC-MS33

1) - jedna sada umo��uje p�ipojit jednu stranu jisti�e (sada obsahuje t�i svorky s pot�ebným spojovacím materiÆlem)

N`
HR

AD
A D

�˝
V�

 VY
R`

B�
NÝ

CH
 JI

ST
I�

�

CS-BC-B014 OEZ:34957 BlokovØ svorky - 
pro 5 kabel�

5x (2,5 ÷ 25) Cu/Al kabely 0,18 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18
- sou�Æstí je kryt svorek - krytí IP20

3 svorky

CS-BC-A011

CS-BC-B021

CS-BC-A021

CS-BC-PS01

CS-BC-B014

CS-BC-A033

CS-BC-AJ21

CS-BC-AJ21 OEZ:43710 Redukce za J21U50-p�ední p�ívod Cu/Al pasy, kabelovÆ oka 1,00 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18
-pro kompletní nÆhradu jisti�e J21U50 - p�ední p�ívod je dÆle nutnÆ montÆ�ní sada OD-BC-MS21
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P�IPOJOVAC˝ SADY 3P

1) jedna sada umo��uje nahradit jeden jisti� (sada obsahuje pot�ebný spojovací materiÆl ke spojení jisti�e a montÆ�ní sady)

Typ Objednací kód Popis S   [mm2] Zp�sob p�ipojení Hmotnost [kg] Balení [sada]
CS-BC-A411 OEZ:33653 P�ední p�ívod Cu/Al pasy, kabelovÆ oka 0,02 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [sada]1)

OD-BC-MS33 OEZ:20625 Redukce za BA�*33 0,13 1
- ROZM�RY viz str. D27
- pro kompletní nÆhradu jisti�e BA�*33 je dÆle nutnÆ 2x p�ipojovací sada CS-BC-A033

OD-BC-DIN1 OEZ:20238 Pro montÆ� na �U� li�tu 
dle 	SN EN OEZ:60715 �í�ky 35 mm

0,05 1

- ROZM�RY viz str. D29

MONT`�N˝ SADY 3P

CS-BC-A421 OEZ:33654 Zadní p�ívod Cu/Al pasy, kabelovÆ oka 0,08 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18

CS-BC-B421 OEZ:33658 BlokovÆ svorka - 
dvojitÆ

2x (25 ÷ 120) Cu/Al kabely 0,25 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18
- sou�Æstí je kryt svorek - krytí IP20

CS-BC-B414 OEZ:34958 BlokovÆ svorka - 
pro 5 kabel�

5x (2,5 ÷ 25) Cu/Al kabely 0,24 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18
- sou�Æstí je kryt svorek - krytí IP20

CS-BC-PS41 OEZ:36030 PotenciÆlovØ svorky 1,5 ÷ 2,5; 4 ÷ 6 Cu ohebný vodi� 0,005 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D18

4P

4P

1 svorka

BC160N Obchodní informace

CS-BC-A411

CS-BC-A421

CS-BC-B414

CS-BC-PS41

OD-BC-MS33

OD-BC-DIN1

OD-BC-MS21

OD-BC-MS21 OEZ:43711 Redukce za J21U50 - p�ední p�ívod  0,90 1
- ROZM�RY viz str. D27
- pro kompletní nÆhradu jisti�e J21U50 s p�edním p�ívodem je dalØ nutnÆ 2x p�ipojovací sada CS-BC-MS21
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SP˝NA�E

NÆv�stní - signalizují vypnutí jisti�e nadproudovou spou�tí

Typ Objednací kód Pracovní nap�tí Hmotnost [kg] Balení [kus]
SV-BC-X024 OEZ:20233 AC/DC 24, 48 V 0,05 1
SV-BC-X110 OEZ:20234 AC 110, 230 V / DC 110, 220 V 0,05 1
SV-BC-X230 OEZ:20235 AC 230, 400 V / DC 220 V 0,05 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D46

NAP��OVÉ SPOU�T�

Typ Objednací kód Pracovní nap�tí Hmotnost [kg] Balení [kus]
SP-BC-X024 OEZ:20229 AC/DC 24, 48 V 0,05 1
SP-BC-X110 OEZ:20231 AC 110, 230 V / DC 110, 220 V 0,05 1
SP-BC-X230 OEZ:20232 AC 230, 400 V / DC 220 V 0,05 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D47

PODP��OVÉ SPOU�T�

PomocnØ - signalizují stav hlavních kontakt�
Typ Objednací kód Pracovní nap�tí Kontakty Hmotnost [kg] Balení [kus]
PS-BC-0010 OEZ:20227 AC/DC 60 ÷ 250 V 0,01 1
PS-BC-0010-Au OEZ:20228 AC/DC 5 ÷ 60 V 0,01 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D45

3P

3P

3P

Typ Objednací kód Popis Kontakty Hmotnost [kg] Balení [kus]
NS-BC-0010 OEZ:20225 AC/DC 60 ÷ 250 V 0,01 1
NS-BC-0010-Au OEZ:20226 AC/DC 5 ÷ 60 V 0,01 1
 - TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D45

4P

4P

4P

BC160N Obchodní informace

BLOK ZPO�D�N˝

Typ Objednací kód Popis Hmotnost [kg] Balení [kus]

BZ-BX-X230-A OEZ:36696 Umo��uje zpozdit vypnutí podp��ovØ spou�t� jisti�� Modeion 0,12 1
- zpo�d�ní lze nastavit ve t�ech œrovních (podle zapojení)
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. P2

PS-BC-0010

NS-BC-0010

SV-BC-X230

SP-BC-X230

BZ-BX-X230-A
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RU�N˝ POHONY

Blok ru�ního pohonu je nutnØ doplnit: �„  pro ovlÆdÆní na jisti�i   - pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP..
                 �„  pro ovlÆdÆní na dve�ích rozvÆd��e - prodlu�ovací h�ídelí RP-BC-CH.. 
            - lo�iskem ru�ního pohonu RP-BC-CN.. 
       - pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP..

Blok ru�ního pohonu je nutnØ doplnit: �„  pro ovlÆdÆní na jisti�i   - pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP..
                 �„  pro ovlÆdÆní na dve�ích rozvÆd��e - prodlu�ovací h�ídelí RP-BC-CH.. 
            - lo�iskem ru�ního pohonu RP-BC-CN.. 
       - pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP..

3P

Typ Objednací kód NÆzev - popis Hmotnost [kg] Balení [kus]
RP-BC-CK10 OEZ:20560 Blok ru�ního pohonu - bez uzamykÆní 0,08 1
RP-BC-CK20 OEZ:20593 Blok ru�ního pohonu - s uzamykÆním 0,08 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48

RP-BC-CK21 OEZ:20594 Blok ru�ního pohonu 
- �lutý

- s uzamykÆním 0,08 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48

RP-BC-CK30 OEZ:20595 Blok ru�ního pohonu pro 
pravØ bo�ní ovlÆdÆní

- bez uzamykÆní 0,14 1

RP-BC-CK31 OEZ:20596 Blok ru�ního pohonu pro 
levØ bo�ní ovlÆdÆní

- bez uzamykÆní 0,14 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48

RP-BC-CP10 OEZ:20561 PÆka ru�ního pohonu 
- �ernÆ

- bez uzamykÆní 0,02 1

RP-BC-CP20 OEZ:20562 PÆka ru�ního pohonu 
- �ernÆ

- s uzamykÆním 0,02 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48

RP-BC-CP21 OEZ:20597 PÆka ru�ního pohonu - 
�ervenÆ

- s uzamykÆním 0,02 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48

RP-BC-CN10 OEZ:20564 Lo�isko ru�ního pohonu - krytí IP40 0,05 1
RP-BC-CN20 OEZ:20565 Lo�isko ru�ního pohonu - krytí IP66 0,05 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48
- pou�ívÆ se v�kombinaci s��ernou pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP10 nebo RP-BC-CP20

RP-BC-CN11 OEZ:20598 Lo�isko ru�ního pohonu 
- �lutØ

- krytí IP40 0,05 1

RP-BC-CN21 OEZ:20599 Lo�isko ru�ního pohonu 
- �lutØ

- krytí IP66 0,05 1

- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48
- pou�ívÆ se v�kombinaci s��ervenou pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP21

RP-BC-CH10 OEZ:20563 Prodlu�ovací h�ídel - dØlka 361 mm 0,12 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48

RP-BC-CH20 OEZ:20600 Prodlu�ovací h�ídel - teleskopickÆ, dØlka 215 ÷ 363 mm    0,92 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D48

Blok ru�ního pohonu je nutnØ doplnit:  prodlu�ovací h�ídelí RP-BC-CH.., lo�iskem ru�ního pohonu RP-BC-CN.., pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP..

4P

BC160N Obchodní informace

RP-BC-CK20

RP-BC-CK21

RP-BC-CK30

RP-BC-CP20

RP-BC-CP21

RP-BC-CN10

RP-BC-CN11

RP-BC-CH10

RP-BC-CH20
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DOPL�KY

MECHANICKÉ BLOKOV`N˝ A PARALELN˝ SP˝N`N˝ 3P

3P

Typ Objednací kód NÆzev Hmotnost [kg] Balení [kus]
RP-BC-CB10 OEZ:20601 MechanickØ blokovÆní 0,09 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D49    
- MechanickØ blokovÆní je nutnØ doplnit : 2x blokem ru�ního pohonu RP-BC-CK.. (nelze kombinovat s�blokem ru�ního pohonu pro bo�ní ovlÆdÆní)

                    2x pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP..

RP-BC-CD10 OEZ:20602 MechanickØ paralelní spínÆní 0,11 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D49
- MechanickØ paralelní spínÆní je nutnØ doplnit:  2x blokem ru�ního pohonu RP-BC-CK..
                                                                                                             (nelze kombinovat s�blokem ru�ního pohonu pro bo�ní ovlÆdÆní)
                                                                                               1x pÆkou ru�ního pohonu RP-BC-CP..

Typ Objednací kód NÆzev - popis Hmotnost [kg] Balení [kus]
OD-BC-KS02 OEZ:20224 Izola�ní p�epÆ�ky - sada (dva kusy), pro 3P a 4P provedení  0,03 1
OD-BC-KS42 OEZ:33660 Izola�ní p�epÆ�ka - jeden kus, pro 4P provedení 0,02 1
- jsou sou�Æstí ka�dØ dodÆvky jisti�e/odpína�e
- p�i opa�nØm p�ipojení (zdroj na svorky 2, 4 , 6) je nutnØ montovat tyto p�epÆ�ky i na dolní stranu, podrobn�j�í informace viz str. D21

OD-BC-KS03 OEZ:20240 Kryt svorek - krytí IP20, pro 3P 0,05 1
OD-BC-KS43 OEZ:33661 Kryt svorek - krytí IP20, pro 4P 0,07 1
- zvy�uje stupe� krytí p�ipojovací místa na IP20, nap�. p�i pou�ití kabelových ok

OD-BC-UP01 OEZ:20241 UzamykatelnÆ pÆka 1
- umo��uje uzamknutí jisti�e/odpína�e ve stavu �vypnuto ru�n�� (nata�eno)
- k�uzamknutí je pot�eba visací zÆmek s�pr�m�rem d�íku 3 ÷ 4 mm

MOTOROVÉ POHONY 3P

Typ Objednací kód NÆzev Hmotnost [kg] Balení [kus]
MP-BC-X024-B OEZ:34450 Motorový pohon bo�ní, AC/DC 24 V 0,9 1
MP-BC-X048-B OEZ:34451 Motorový pohon bo�ní, AC/DC 48 V 0,9 1
MP-BC-X110-B OEZ:34452 Motorový pohon bo�ní, AC/DC 110 V 0,9 1
MP-BC-X230-B OEZ:34453 Motorový pohon bo�ní, AC/DC 230 V 0,9 1
- TECHNICKÉ INFORMACE viz str. D50

OD-BC-KA02-A OEZ:34454 Prodlu�ovací kabel, dØlka 0,6 m, pro motorový pohon 0,1 1
OD-BC-KA02-B OEZ:37510 Prodlu�ovací kabel, dØlka 3 m, pro motorový pohon 0,2 1

4P

4P

4P

BC160N Obchodní informace

RP-BC-CB10

RP-BC-CD10

OTOROVÉ POHONY

MP-BC-X230-B

OD-BC-KA02-A

OD-BC-KS02

OD-BC-KS03

OD-BC-UP01
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Parametry JISTI� ODP˝NA�
Typ BC160NT.. BC160NT...-V

ada NORMAL
Rozm�ry A x B x C + D (3P/4P provedení) 75/100 x 130 x 70 + 23 mm 75/100 x 130 x 70 + 23 mm
Hmotnost (3P/4P provedení) 1/1,3 kg 1/1,3 kg
Normy 	SN EN 60947-2 

EN 60947-2, IEC 60947-2
	SN EN 60947-3

EN 60947-3, IEC 60947-3
Certi� ka�ní zna�ky

Po�et pól� 3, 4 3, 4
Jmenovitý proud    In 16 ÷ 160 A 2) -
Jmenovitý trvalý proud    Iu 16 ÷ 160 A 2) 160 A
Jmenovitý pracovní proud Ie - 160 A
JmenovitØ pracovní nap�tí    Ue max. AC 690 V

max. DC 250 V (3P)
max. DC 440 V (4P)

max. AC 690 V
max. DC 250 V (3P)
max. DC 440 V (4P)

Jmenovitý kmito�et fn 50/60 Hz 50/60 Hz
JmenovitØ impulzní výdr�nØ nap�tí Uimp 8 kV 8 kV
JmenovitØ izola�ní nap�tí Ui 690 V 690 V
Kategorie u�ití (selektivita) AC 690 V A -
Kategorie u�ití (re�im spínÆní) AC-3 (16 ÷ 100 A)

AC-2 (125 ÷ 160 A)
DC-22A

AC-23 A
DC-22A

Jmenovitý krÆtkodobý výdr�ný proud Icw/t - 2 kA / 1 s
JmenovitÆ mezní zkratovÆ vypínací schopnost 
(efektivní hodnota) 1)

Icu/Ue 6 kA / AC 690 V
12 kA / AC 500 V 
25 kA / AC 415 V

40 kA / 230 V
25 kA / DC 250 V � = max. 15 ms (3P)
20 kA / DC 440 V � =max. 15 ms (4P)

-

JmenovitÆ provozní zkratovÆ vypínací schopnost 
(efektivní hodnota)

Ics/Ue 3 kA / AC 690 V
6 kA / AC 500 V 

 13 kA / AC 415 V
20 kA / AC 230 V

13 kA / DC 250 V � = max. 10 ms (3P)
13 kA / DC 440 V � = max. 10 ms (4P)

-

JmenovitÆ zkratovÆ zapínací schopnost
(vrcholovÆ hodnota)

Icm/Ue 52 kA / AC 415 V 2,8  kA / AC 415 V

Pou�ití v IT sítích Ue AC 690 V -
Doba p�i vypnutí Icu 7 ms -
ZtrÆty na 1 pól p�i In = 160 A             15 W 15 W
MechanickÆ trvanlivost   20 000 cykl� 20 000 cykl�
ElektrickÆ  trvanlivost (Ue = AC 415 V) 6 000 cykl� 6 000 cykl�
Hustota spínÆní   120 cykl�/hod 120 cykl�/hod
OvlÆdací síla (3P/4P provedení) 55/65 N 55/65 N
Krytí z �elní strany p�ístroje IP40 IP40
Krytí svorek IP20 IP20
Pracovní podmínky
Referen�ní teplota okolí   40 °C 40 °C
Rozsah teploty okolí    -25 °C ÷ +55 °C -25 °C ÷ +55 °C
Pracovní prost�edí suchØ a tropickØ klima suchØ a tropickØ klima
KlimatickÆ odolnost 	SN EN 60068 	SN EN 60068
Stupe� zne�i�t�ní 3 3
Max. nadmo�skÆ vý�ka  2 000 m 2 000 m
SeizmickÆ odolnost 3g (8 ÷ 50) Hz 3g (8 ÷ 50) Hz
Konstruk�ní modi� kace
P�ívod - p�ední/zadní �z/� z � z/�z
OdnímatelnØ provedení � �
VýsuvnØ provedení � �
P�íslu�enství
Spína�e - pomocný/relativní/nÆv�stní/p�edstihový �z/�/�z/� �z/�/�z/�
Nap��ovÆ spou��/se signaliza�ním spína�em �z/� z � z/�z
Podp��ovÆ spou��/s p�edstih. spína�em/ 
se signaliza�ním spína�em �z/�/� z � z/�/�z

Ru�ní �elní pohon/bo�ní pohon pravý/levý �z/�z/� z � z/�z/�z
MechanickØ blokovÆní-bovdenem/k ru�nímu pohonu �/�z �/�z
Motorový pohon/s po�ítadlem cykl� �z/� �z/�
UzamykatelnÆ pÆka � z � z

JISTI�E, ODP˝NA�E

Odpína�

Jisti�

1) p�i opa�nØm p�ipojení jisti�e (vstupní svorky 2, 4, 6, výstupní svorky 1, 3, 5) se Icu  nem�ní
2) rozsahy jmenovitých proud� se li�í podle charakteristiky viz str. D37
- ji�t�ní odpína�� Modeion na str. R10

�z  je k dispozici, �  není k dispozici

MontÆ�ní polohy

Rozm�ry

Zapojení 3P jisti�e v DC 
obvodu do DC 250 V

3P 4P

BC160N Technické informace

Zapojení 4P jisti�e v DC 
obvodu do DC 440 V
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Motorový pohon

Ovládací obvod motorového pohonu
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JISTI�E, ODP˝NA�E

Parametry

3P

SchØma

VýkonovØ ztrÆty (na 1 pól)
In [A] P [W]

16 4
20 4
25 4
32 4
40 4
50 5
63 6
80 7

100 10
125 15
160 15

Jisti� s p�íslu�enstvím (3pólovØ provedení)

TEST tla�ítko - stisknutím vypnete jisti�/odpína� v�etn� zap�-
sobení pomocných spína��.

REVIZN˝ tla�ítko - stisknutím nasimulujete vypnutí jisti�e 
nadproudovou spou�tí v�etn� zap�sobení pomocných spína�� 
i�nÆv�stního spína�e. K�stisknutí je pot�eba vhodný nÆstroj, nap�. 
drÆt o�pr�m�ru p�ibli�n� 1 mm.

Signalizace vypnutí nadproudovou spou�tí - po vypnutí 
jisti�e nadproudovou spou�tí se zobrazí ukazatel �          �.

REVIZN˝ tla�ítko Signalizace vypnutí nadproudovou spou�tí
- signalizace je u jisti�� s�charakteristikou D, M  a N

TEST tla�ítko

Popis funkce tla�ítek a signalizace

BC160N Technické informace
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4P

Sp ín e
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JISTI�E, ODP˝NA�E

SchØma
Popis schØmatu

Jisti� s p�íslu�enstvím (4pólovØ provedení)
MP motorový pohon - MP-BC...
M motor
P p�evodovka
X3 konektor pro p�ipojení ovlÆdacích obvod� a signalizace
B doporu�enØ zapojení ovlÆdacích obvod� - není sou�Æstí   
 motorovØho pohonu
ON zapínací tla�ítko
OFF vypínací tla�ítko
Q3 jisti� motorovØho pohonu - viz str. D50
J jisti� BC160 
Q hlavní kontakty
T termomagnetickÆ nadproudovÆ spou��
 3P+N (3 póly ji�t�nØ, N pól je neji�t�ný)
 4P (v�echny �ty�i póly jsou ji�t�nØ)
V volnob��ka
TEST testovací tla�ítko spou�t�
REVIZE revizní tla�ítko spou�t�
SP-BC-X� podp��ovÆ spou��
SV-BC-X� nap��ovÆ spou�� 
HL1 dÆlkovÆ signalizace poruchy (nespolehlivØ zapnutí nebo vypnutí), dovolenØ 

zatí�ení max. 10 W 1) 
HL2 signalizace polohy pÆky jisti�e �nata�eno�, dovolenØ zatí�ení max. 10 W 1)

HL3 signalizace otev�ení p�edního bezpe�nostního krytu pohonu, dovolenØ zatí�ení 
max. 10 W  1)

HL4 signalizace vysunutí uzamykací li�ty pohonu, dovolenØ zatí�ení max. 10 W  1)

1)  nap�tí na svorkÆch 5, 6, 9, 10 je stejnØ jako Un motorovØho pohonu 

BC160N Technické informace
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JISTI�E, ODP˝NA�E

Silový obvod
�„  P�ipojuje se Cu, Al pasy nebo kabely pop�ípad� kabely 

s�kabelovými oky.
�„  Pro roz�í�ení  mo�nosti  p�ipojovaní se vyrÆb�jí p�ipojovací 

sady viz str. D10.
�„  Zpravidla se vodi�e od�zdroje p�ipojují na�vstupní svorky 

1, 3, 5 a  vodi�e od�zÆt��e na�svorky 2, 4, 6; je v�ak mo�nØ 
opa�nØ p�ipojení (zÆm�na vstupních a�výstupních svorek 
bez omezení jmenovitØ mezní zkratovØ vypínací schop-
nosti Icu).

�„  P�i opa�nØm zapojení je nutnØ doplnit jisti�/odpína� 
izola�ními p�epÆ�kami OD-BC-KS02 i
na
stran� svo-
rek 2, 4, 6, podrobn�j�í informace viz str. D21.

PomocnØ obvody
�„  Spína�e, nap��ovØ nebo podp��ovØ spou�t� se p�ipojují oheb-

nými Cu vodi�i o pr��ezu 0,5 ÷ 1 mm2 do svorek p�ímo na 
t�chto za�ízeních.

Doporu�enØ minimÆlní p�ipojovací pr
�ezy kabel
, pas
 a flexibar


IR (In)   [A]
       Kabely S [mm2]        Pasy � x V [mm]

Cu Al Cu Al

16 2,5 - - -

20 2,5 - - -

25 4 - - -

32 6 - - -

40 10 - - -

50 10 16 - -

63 16 25 - -

80 25 35 - -

100 35 50 16 x 2; 12 x 3 16 x 4; 12 x 5

125 50 70 16 x 4; 12 x 5 16 x 5; 12 x 6

160 70 95 16 x 5; 12 x 6 16 x 6; 12 x 8

- p�i nÆvrhu kabel
 je nutnØ respektovat p�íslu�nØ platnØ normy

Parametry

3P

P�ipojovÆní  a montÆ�

4P

MechanickØ zpevn�ní vodi�
 pro BC160

�„  P�ipojovací pasy doporu�ujeme nat�ít barvou.
�„  Musí být provedeno mechanickØ zpevn�ní vstupních a� vý-

stupních vodi��/pas� tak, aby nedochÆzelo k� p�enÆ�ení 
elektrodynamických sil do�jisti�e/odpína�e p�i zkratech.

�„  Zp�sob p�ipojení silovØho obvodu musí respektovat deioni-
za�ní prostor jisti�e/odpína�e viz str. D21.

BC160N Technické informace

Ik � 25 kA

Parametry p�ipojovacích sad

Typ                           Imax [A] Kabel - rozsahy p�ipojovacích pr��ez� S [mm2]

Typ kabelu sektorový slan�ný sektorový plný kruhový slan�ný kruhový plný

Pasy a kabelovÆ 
oka � x V [mm]

TechnickØ 
informace

CS-BC-B021 160 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) str. D25

CS-BC-B421 160 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) str. D31

CS-BC-A011 160 16 x � str. D25

CS-BC-A411 160 str. D31

CS-BC-A021 160 16 x � str. D26

CS-BC-A421 160 str. D32

CS-BC-PS01 10/16 1,5 ÷ 2,5 / 4 ÷ 6

CS-BC-PS41 10/16 1,5 ÷ 2,5 / 4 ÷ 6

CS-BC-A033 160 redukce za jisti� BA�*33 s�p�edním p�ívodem 30 x � str. D27

CS-BC-AJ21 160 redukce za jisti� J21U50 s p�edním p�ívodem 30 x � str. D27

CS-BC-B014 160 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) str. D26

CS-BC-B414 160 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) str. D32
1) slan�ný vodi� pr
�ez 25 mm2 a� 50 mm2 pouze s dutinkou
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P�ipojovÆní  a  montÆ�

P�ední p�ívod - Cu/Al kabely, pasy (p�ipojovací sada je sou�Æstí jisti�e/odpína�e)

4.

2.

3.

5.

1.

17

12 (max. 13)

2,5 16mm Al, Cu ... 4 Nm 4
25

÷
95mm Al, Cu ... 6 Nm 4÷

2

2

P�ední p�ívod - Cu/Al pasy Zadní p�ívod - Cu/Al pasy

6.

1.

8 Nm ... 5
4.

5.

7.

�8

3.

2.

11
116 (max. 17)

CS-BC-A011
1.

8 Nm ... 5
4.

5.

6,4

3.

CS-BC-A021
2.

 16
 8

3P 4P

BC160N Technické informace

2,5 ÷ 16 mm2 Al, Cu ƒ 4 Nm       4
25 ÷ 95 mm2 Al ƒ 6 Nm       4
25 ÷ 95 mm2 Cu ƒ 8 Nm       4
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