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Spinace teploty TSA

1. Popis a pouziti

Spinace teploty TSA jsou konstruovany jako dvoustavoveé regulatory (regulace

ON/OFF), které porovnavaji nastavenou a okamzitou teplotu a umoznu;ji

spinani galvanicky oddélenych kontaktu relé pfi dosazeni nastavené hodnoty

teploty. PoZzadovana teplota je nastavovana potenciometrem. Spinace jsou
tvoreny plastovou hlavici, s ovladacim knoflikem potenciometru, ve které jsou
umistény osazené desky ploSnych spoji zdrojové a regulacni ¢asti spinace
teploty. Plastova hlavice je z material LEXAN 500R a spinaCe vyhovuiji stupni

ochrany IP 54 dle CSN EN 60 529.

Z hlediska umisténi ¢idla a pouziti spinacu se rozlisuji tato provedeni:

TSA220A- pro snimani teploty v okoli spinace; €idlo teploty v kovovém
stonku délky 60 mm,

TSA220K- cidlo teploty v kovovém stonku pro pouziti v klimatizacich nebo
potrubich; dodava se s plastovym drzakem. Jako pfislusenstvi je
mozné ke snimaci dodat nerezovou jimku nebo kovovy drzak,

TSA220C - cidlo teploty v pouzdru TG 8 délky 40 mm je vyvedeno kabelem
o délce 1m (jinou délku kabelu nebo pouzdra, pfipadné jiny typ
snimace je nutno specifikovat v objednavce),

TSA220P - pfilozné provedeni na potrubi, ¢idlo teploty v kovovém méficim
pouzdfe umisténym v ochranném pouzdie sloZzeného z material(i
SILIKON a SILAMID; dodava se s upeviiovaci paskou (délka 40
cm) auzavérem.

Standardni teplotni rozsahy, ve kterych je mozné nastavit poZadovanou teplotu, jsou uvedeny v tabulce technickych parametr(i. U
spinacu TSA 220 Aje maximalni povolena provozni teplota 70 °C, u spinacd TSA220 P 110 °C, u spinact TSA 220 K je pfi aplikacich

nad 120 °C dodavana varianta s prodlouzenym stonkem o 60 mm a kovovym stfedovym drzakem.

Spinace jsou uréeny pro provoz v chemicky neagresivnim prostredi.

2. Technické parametry

Zakladni udaje

Typ cidla Ni 1000/5000
-25az15°C 20 az 60 °C 60 az 140 °C
Rozsahy pracovnich teplot (°C) 10az 34 °C 0az 80 °C 120 az 160 °C
0az 40 °C 40 az 80 °C
Napajeci napéti 230V /50 Hz
Maximalni spinané napéti 250 Vst /6 A
Chyba nastaveni pozadované hodnoty +0,5°C
Standardni hystereze 2°C
Zapojeni spinace dle schéma zapojeni
Doporuceny prufez vodicl 0,35 az 1,5 mm?
Material hlavice LEXAN 500R
Rozméry hlavice 62 x 62 x 95 mm (v€etné ovladaciho knofliku)
Teplota v okoli hlavice -25az70°C
Kryti IP 54 dle CSN EN 60529
Typ pruchodek M16 x 1,5
Hmotnost dle provedeni, min. 0,2 kg
Dopliujici udaje k jednotlivym typum
TSA220 A
Standardni délka stonku L1 60 mm
Primeér stonku 6+ 0,2 mm
Material stonku nerez 17240
Montaz spinace pomoci kovového drzaku na sténu
Maximalni teplotni rozsah méreni -25az70 °C




TSA 220 K

Standardni délka stonku L1 70, 120, 180, 240 mm

Primeér stonku 6+ 0,2 mm

Material stonku nerez 17240

Montaz spinace pomoci plastového nebo nerezového stfedového drzaku nebo nerezove jimky

Maximalni teplotni rozsah méfeni -25 az 200 °C (nad 120 °C prodlouzeny stonek)
TSA220C

Standardni typ snimace Ni 1000/5000 v TG8 — 40, kabel 1 m

Primér pouzdra 5,7 +£0,1 mm

Material pouzdra nerez 17240

Privodni kabel silikon stinény 2 x 0,34 mm?

Kryti snimace IP 67

Montaz spinace pomoci kovového drzaku na sténu

Maximalni teplotni rozsah méfeni -30 az 200 °C
TSA 220 P

Material méficiho pouzdra mosaz

Material ochranného pouzdra SILIKON a SILAMID

Montaz spinace pomoci upevnovaci pasky s uzavérem

Standardni délka pasky 40 cm

Minimalni prdmér potrubi 20 mm
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5. Montaz spinace a jeho obsluha

PFed pfipojenim pfivodniho kabelu napdjeni a kabelu pro vystupni signal relé je nutné odSroubovat spodni dil spinace a lehce ho
odklopit. Pfes uvolnéné priichodky se do svorek pfipoji pFislusné pfivodni kabely podle schématu zapojeni. Doporu¢eny priifez
vodiclje 0,35az 1,5 mm2. V pfipadé, Ze privodni kabel je veden v blizkosti vodi¢t s vysokym napétim, nebo takovych, které napajeji
zafizeni vytvarejici rusivé elektromagnetické pole (napf. induktivni zafizeni), je nutné pouzit stinény kabel. Pro zajisténi
hermeti¢nosti je nutné po pfipojeni pfivodniho kabelu dotahnout prachodky a pfiSroubovat zpét spodni dil spinace.

Soucasti variant spinaci TSA220Aa TSA220 C je kovovy drzak, umozniujici pfipojeni na rovné plochy pomoci dvou Sroub.

V pfipadé pouziti nerezové jimky nebo stfedového drzaku a varianty TSA 220 K je nutné nejdfive umistit tato pfisluSenstvi do mista,
ve kterém se bude méfit teplota, nasledné zasunout spina¢ do drzaku, popf. az na dno jimky a dotahnout Sroubkem. Otvory pro
montaz plastového nebo nerezového drzaku se vrtaji podle pfiloZzené Sablony, na které jsou vyznaceny i prGméry otvora.

Varianta spinace TSA 220 P se upeviuje na potrubi pomoci upeviovaci pasky a specialniho uzavéru.

Po montazi a pfipojeni na navazujici elektrické méfici zafizeni je spinac pfipraven k provozu. Spina¢ nevyzaduje specialni obsluhu
audrzbu.




6. Popis funkce

PfFinastavené teploté sepnuti 20°C a mérené teploté vySSi nez je tato teplota, jsou sepnuty svorky Aa B vystupniho relé.
PFi poklesu mérené teploty pod 18 °C dojde k sepnuti kontaktu Aa C. Rozdil 2°C je dan hysterezi spinace.

7. Modifikace a zakazkové upravy

U standardné vyrabénych snimacti je mozné upravit tyto parametry:
- napajeci napéti 24 Vstf, 24 Vss
-zména rozsahu komparovanych teplot
- doplnéni svorky na DIN listu misto kovového drzaku na sténu
- zkraceni hiidele potenciometru a odstranéni ovladaciho knofliku
-zmeéna délky stonku u varianty TSA220Aa TSA 220 K nebo délky pouzdra a kabelu u varianty TSA220 C
- zakazkové provedeni stonku nebo pouzdra (napfiklad varianta s rychlou odezvou TSA220 R)
-zména hystereze
- funkce diferencniho spinace

8. Zpusob objednani

Spinade teploty TSA |5 ] o]A]JoJc|]c|]cl]o]o]E|]E]JE]JE]|F][F
TS-A 0
Typ TS -K 1
spinace TS-C 2
TS-P 3
-25az 15 0 0 1
10az 34 0 0 2
Rozsah 0az 40 0 0 8
komparovanych 20 a% 60 0 0 4
teplot ve °C Oaz 80 | 0 | 0 | 5
40 az 80 0 0 6
60 az 140 0 0 7
120 az 160 0 0 8
Pro typ A, K Délka stonku v mm 0 0 6 0
Pro typ C Se snimacem TGS - 40 G 8 4 0
Bez TGS - 40 se svorkovnici | 0 0 0 0
Pro typ P Délka pasky v mm 0 4 0 0
Protyp C Délka kabelu v m 0 1
Protyp A, K, P 0 0
Jimka - nerez, JS 130 [oJoJo|1[B]BJ]OoOJ1]o]o|E|]E]E]IE
Zavit pro jimky G 1/2" 0 1
M20x1,5 0 )
, 50mm | O 0 5 0
JEI’;”;; 100mm | 0 | 1 |00
L2 160mm | 0 1 6 0
220mm | O 2 2 0
Drzak stfedovy - nerez, K120 [o9]JoJoJoJ]o]J]o]Jo]1]o]lolo]lo]o]o]
Pfi objednani zbozi pozadujeme tyto udaje
Pozadovany udaj Priklad Pozadovany udaj Priklad
Typ vyrobku TSA220A(C,P) Typ vyrobku TSA220K
Teplotnirozsah 0az40°C Teplotni rozsah 0az180°C
Délka stonku 120 mm
Jimka (délka, zavit) Jimka JS 130 (100mm, zavit G 1/2")
Dal$i mozné (standardni) varianty provedeni spinacud jsou uvedeny v tabulce 8. Zpisob objednani.
9. Dodavani
Spinace teploty jsou baleny v krabi¢ce po 1 ks.
Kazda dodavka dle objednaného typu obsahuje, neni-li se zdkaznikem dohodnuto jinak:
- plastovy stfedovy drzak u typu TSA220 K
- upevnovaci paska (délka pasky 40 cm) a uzaveér u typu TSA220 P
-snimac¢ TG8-40 s kabelem 1 m (nebojiny) utypu TSA220C
Dale je mozno s vyrobkem dodat:
- pfisluSenstvi: -jimkuJS 130
- stfedovy drzak nerez, K120
- osvédcCeni o kompletnosti a jakosti
- ES prohlaseni o shodé.
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